
Sicherheitsschalter
für indirekte (mittelbare) Abschaltung

Spälti Schaltgeräte AG
Elektro- und Industrieprodukte



1 Definition des Sicherheitsschalters

Der Sicherheitsschalter dient dem sicheren Abschalten der Energiezufuhr zu Teilen
einer technischen Einrichtung, welche während Instandhaltungs-, Wartungs-, oder
Reinigungsarbeiten oder in einer Sonderbetriebsart eine Verletzungsgefahr (z.B.
durch unerwarteten Anlauf) hervorrufen könnten.

Der Sicherheitsschalter wird auch Revisionsschalter, Wartungsschalter,
Reparaturschalter, Instandsetzungsschalter, Störschalter usw. genannt. Die
Bezeichnung Sicherheitsschalter wird im deutschen Sprachraum manchmal auch
für sicherheitsgerichtete Positionsschalter benützt. Dadurch können sich
Missverständnisse ergeben. Im vorliegenden Dokument wird ausschliesslich die
Bezeichnung Sicherheitsschalter verwendet.

2 Gesetze, Richtlinien und Normen

Detaillierte Angaben zum Thema sind in den folgenden Gesetzen, Richtlinien und
Normen aufgeführt:

• EG-Maschinenrichtlinie 98/37/EG, Anhang I, Ziffer 1.6.3

• EN ISO 12100-2, Ziffern 5.2.4 und 5.5.4

• EN 60204-1:1997, Ziffer 5.4

• EN 1037:1995, Sicherheit von Maschinen - Vermeidung von unerwartetem
Anlauf

• Verordnung über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten (VUV),
Art. 30
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Artikel-Nr. 000000 Schalterstellungen IP54 CHF 320.00
Artikel-Nr. 000000 Schalterstellungen IP54 CHF 320.00

Verteiler für Wandmontage oder 
mobil mit Handgriff (einklappbar oder demontierbar)

Masse: BxHxT  215x415x120 mm
Anschluss max.: 40A

Bestückung:
• 1 FI-Schutzschalter 40A/30mA 3PN

Sicherheitsschalter
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4 Grundanforderungen

In technischen Einrichtungen, die bei Sonderbetrieb (Störungsbehebung,
Reparatur, Unterhalt, Reinigung, usw.) eine Gefahr darstellen, muss in der Nähe
jeder Funktionseinheit ein Sicherheitsschalter installiert werden.

Der Sicherheitsschalter muss die folgenden Anforderungen erfüllen: Er muss 

• in allen Betriebsarten Vorrang vor den Einschalteinrichtungen haben

• die Zufuhr aller gefährdenden Energien zum System unterbrechen und die im
System gespeicherten, gefährdenden Energien abbauen (z.B. Pneumatik 
entlüften) oder sicher binden (EN 1037, Ziffer 5.3.1.2)

• beschriftet sein (dabei muss, z. B. durch ein Piktogramm, ersichtlich sein,
welcher Bereich der Anlage durch den Sicherheitsschalter abgeschaltet wird)

• formschlüssig wirken und zwangsöffnende Kontakte aufweisen

• in der Regel zwei Schalterstellungen aufweisen, z.B. 0 (AUS) und I (EIN)

•

• SN 411122:1993 (SEV 1122.1993), Massnahmen in den Niederspannungs-
Installationen zum Schutz vor nichtelektrischen Gefahren produktions- und
betriebstechnischer Anlagen

• SEV 1000:2005, Niederspannungs-Installations-Norm (NIN),
Ziffern 4.6.3 und 5.3.7.3

3 Zweck des Sicherheitsschalters

Bei Arbeiten im Sonderbetrieb, z.B. beim Beheben von Störungen, beim Reinigen,
bei der Instandhaltung, ereignen sich immer wieder Unfälle, weil sich wegen
technischen Störungen oder menschlichem Fehlverhalten Maschinen ungewollt in
Bewegung setzen oder gespeicherte Energien plötzlich freigesetzt werden. Der
Sicherheitsschalter ist ein Mittel, solche Unfälle zu verhindern.

Der Sicherheitsschalter unterbricht die Energiezufuhr zu den gefahrbringenden
Einrichtungen, baut gespeicherte Energie ab und verhindert, dass Maschinen und
Anlagen ungewollt oder unbefugt in Gang gesetzt werden können. Damit kann das
Instandhaltungs- oder Reinigungspersonal gefahrlos arbeiten.

Bei Einstellarbeiten, bei der Suche nach Störungen und bei deren Behebung
müssen die gefahrbringenden Energien abgeschaltet werden, damit gefahrlos 
gearbeitet werden kann. Oft muss die Steuerung in diesen Fällen jedoch unter
Spannung bleiben, damit Einstellarbeiten (z.B. an Näherungsschaltern oder
Lichtschranken) oder Störungsbehebungen überhaupt möglich sind. Die
Beleuchtung, allfällige Steckdosen für Programmier- und Messgeräte,
Elektrowerkzeuge sowie Heizungen dürfen ebenfalls unter Spannung bleiben.
Deshalb kann der Hauptschalter (Anlageschalter) nur begrenzt gleichzeitig
als Sicherheitsschalter für obige Arbeiten verwendet werden.

Der Sicherheitsschalter muss nicht dazu dienen, eine Anlage abzuschalten. Er wird
erst betätigt, wenn eine Anlage oder ein Anlagenteil steht (mit Produktionsstopp
abgeschaltet) und verhindert ein unerwartetes Wiedereinschalten.
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• gegen unbefugtes und ungewolltes Wiedereinschalten in der AUS-Stellung mit
Hilfe von mehreren (mindestens 3) persönlichen Vorhängeschlössern gesichert
werden können

• leicht und gefahrlos zugänglich sein

• so angeordnet sein, dass man Sicht auf den ausgeschalteten Anlagenteil hat

• grundsätzlich in der unmittelbaren Nähe der Eingriffsstelle (also vor Ort)
angebracht sein

oder
am erzwungenen Zugang, durch den die Bedienungsperson zur Eingriffsstelle
gelangt

• bei ausgedehnten oder über mehrere Räume verteilten Anlagen an mehreren
Orten angebracht sein, und zwar überall dort, wo ins System eingegriffen wird

• in Schwarz oder Grau ausgeführt sein (Ausnahme: Wenn der Sicherheitsschalter
auch als Not-Halt-Schalter verwendet wird, muss er einen roten Griff und einen
gelben Hintergrund aufweisen)

• wenn der Sicherheitsschalter auch die Funktion "Not-Halt" hat, darf sein
Wiedereinschalten keinen unerwarteten Anlauf auslösen. Das Ausschalten des
Sicherheitsschalters muss also die durch das Steuerungssystem gespeicherten
Steuerbefehle zurücksetzen

• so ausgebildet sein, dass das Wiedereinschalten im abgeschlossenen AUS-
Zustand verhindert ist. Dies muss speziell beim Aufbau des Sicherheitsschalters 
mit abtrennbarer Schalteinheit beachtet werden (siehe dazu auch Bemerkung in
Kapitel 7).

Dies ist ein Auszug aus dere SUVA-Publikation; die komplette Abschrift finden Sie bei untenstehender Adresse:

Das PDF können Sie direkt unter www.SUVA.ch/waswo/93-9 herunterladen.
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Typ F105/740.9931/L  24V Schaltstellung 0-1 IP54 CHF 93.50
Typ F105/740.9931/L230V Schaltstellung 0-1 IP54 CHF 102.60

• Gehäuse-Abmessung 98x98mm
Befestigungsmasse 68x68mm

• Nennstrom 16 Ampère
• Anzahl Pole: 2S auf Stellung „0“ und 1S auf Stellung „1“
• Lampe mit Bezeichnung „0“ Farbe weiss (nach SUVA)
• Griff schwarz/grau, 3-fach abschliessbar, Gehäuse grau
• 2 Blinddeckel M20 beigelegt
• je 2 Kabeleinführungen M20 oben und unten
• Gehäusematerial Polyamid 6
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Typ F105/793.9931/L  24V Schaltstellung Hand-0-Auto IP54 CHF 95.50
Typ F105/793.9931/L230V Schaltstellung Hand-0-Auto IP54 CHF 104.60

• Gehäuse-Abmessung 98x98mm
Befestigungsmasse 68x68mm

• Nennstrom 16 Ampère
• Anzahl Pole: 2S auf Stellung „0“, 1S auf Stellung „Hand“ 

und 1S auf Stellung „Auto“.
• Lampe mit Bezeichnung „0“ Farbe weiss (nach SUVA)
• Griff schwarz/grau, 3-fach abschliessbar, Gehäuse grau
• 2 Blinddeckel M20 beigelegt
• je 2 Kabeleinführungen M20 oben und unten
• Gehäusematerial Polyamid 6

1

0

Start

2 4 6

1 3 5
N

x
x

x x

Typ F105/1014.9931/L  24V Schaltstellung 0-1-Start IP54 CHF 91.50
Typ F105/1014.9931/L230V Schaltstellung 0-1-Start  IP54 CHF 100.60

• Gehäuse-Abmessung 98x98mm
Befestigungsmasse 68x68mm

• Nennstrom 16 Ampère
• Anzahl Pole: 1S auf Stellung „0“, 1S überlappend 

auf Stellung „1-Start“ und 1S auf Stellung „Start“ 
• Lampe mit Bezeichnung „0“ Farbe weiss (nach SUVA)
• Griff schwarz/grau, 3-fach abschliessbar, Gehäuse grau
• 2 Blinddeckel M20 beigelegt
• je 2 Kabeleinführungen M20 oben und unten
• Gehäusematerial Polyamid 6
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Typ F105/740.9904/L  24V Schaltstellung 0-1 IP54 CHF 93.50
Typ F105/740.9904/L230V Schaltstellung 0-1 IP54 CHF 102.60

• Gehäuse-Abmessung 98x98mm
Befestigungsmasse 68x68mm

• Nennstrom 16 Ampère
• Anzahl Pole: 2S auf Stellung „0“ und 1S auf Stellung „1“
• Lampe mit Bezeichnung „0“ Farbe weiss (nach SUVA)
• Griff rot, 3-fach abschliessbar, Gehäuse gelb
• 2 Blinddeckel M20 beigelegt
• je 2 Kabeleinführungen M20 oben und unten
• Gehäusematerial Polyamid 6
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Typ F105/793.9904/L  24V Schaltstellung Hand-0-Auto IP54 CHF 95.50
Typ F105/793.9904/L230V Schaltstellung Hand-0-Auto IP54 CHF 104.60

• Gehäuse-Abmessung 98x98mm,
Befestigungsmasse 68x68mm

• Nennstrom 16 Ampère
• Anzahl Pole: 2S auf Stellung „0“, 1S auf Stellung „Hand“

und 1S auf Stellung „Auto“
• Lampe mit Bezeichnung „0“ Farbe weiss (nach SUVA)
• Griff rot, 3-fach abschliessbar, Gehäuse gelb
• 2 Blinddeckel M20 beigelegt
• je 2 Kabeleinführungen M20 oben und unten
• Gehäusematerial Polyamid 6

Polyamid-Gehäuse
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Typ F105/1014.9904/L  24V Schaltstellung 0-1-Start IP54 CHF 91.50
Typ F105/1014.9904/L230V Schaltstellung 0-1-Start  IP54 CHF 100.60

• Gehäuse-Abmessung 98x98mm
Befestigungsmasse 68x68mm

• Nennstrom 16 Ampère
• Anzahl Pole: 1S auf Stellung „0“, 1S überlappend auf 

Stellung „1-Start“ und 1S auf Stellung „Start“ 
• Lampe mit Bezeichnung „0“ Farbe weiss (nach SUVA)
• Griff rot, 3-fach abschliessbar, Gehäuse gelb
• 2 Blinddeckel M20 beigelegt
• je 2 Kabeleinführungen M20 oben und unten
• Gehäusematerial Polyamid 6
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Typ F105/740.9931/L  24V Ph IP55 Schaltstellung 0-1 IP55 CHF 98.00
Typ F105/740.9931/L230V Ph IP55 Schaltstellung 0-1  IP55 CHF 99.50

• Gehäuse-Abmessung 80x160mm
Befestigungsmasse 50x148mm

• Nennstrom 16 Ampère
• Anzahl Pole: 2S auf Stellung „0“ und 1S auf Stellung „1“
• Lampe mit Bezeichnung „0“ Farbe weiss (nach SUVA)
• Griff schwarz/grau, 3-fach abschliessbar, Gehäuse hellgrau
• 1 Kabelverschraubung M20 montiert 
• Bezeichnungsschild für individuelle Gravuren
• Lampe intern verdrahtet über den Öffner
• Gehäusematerial ABS halogenfrei IP66
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Typ F105/793.9931/L  24V Ph IP55 Schaltstellung Hand-0-Auto IP55 CHF 102.00
Typ F105/793.9931/L230V Ph IP55 Schaltstellung Hand-0-Auto IP55 CHF 103.50 

• Gehäuse-Abmessung 80x160mm
Befestigungsmasse 50x148mm

• Nennstrom 16 Ampère
• Anzahl Pole: 2S auf Stellung „0“, je 1S 

auf Stellung „Hand“ und „Auto“ 
• Lampe mit Bezeichnung „0“ Farbe weiss (nach SUVA)
• Griff schwarz/grau, 3-fach abschliessbar, Gehäuse hellgrau
• Bezeichnungsschild für individuelle Gravuren
• Lampe intern verdrahtet über den Öffner
• 1 Kabelverschraubung  M20 montiert 
• Gehäusematerial ABS halogenfrei IP66
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Typ F105/1014.9931/L  24V Ph IP55 Schaltstellung 0-1-Start IP55 CHF 96.00
Typ F105/1014.9931/L230V Ph IP55 Schaltstellung 0-1-Start IP55 CHF 97.50

• Gehäuse-Abmessung 80x160mm
Befestigungsmasse 50x148mm

• Nennstrom 16 Ampère
• Anzahl Pole: 1S auf Stellung „0“, 1S überlappend 

auf Stellung „1-Start“ und 1S auf Stellung „Start“
• Lampe mit Bezeichnung „0“ Farbe weiss (nach SUVA)
• Griff schwarz/grau, 3-fach abschliessbar, Gehäuse hellgrau
• Bezeichnungsschild für individuelle Gravuren
• Lampe intern verdrahtet über den Öffner
• 1 Kabelverschraubung M20 montiert 
• Gehäusematerial ABS halogenfrei IP66
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Typ F105/740.9904/L  24V Ph IP55 Schaltstellung 0-1 IP55 CHF 98.00
Typ F105/740.9904/L230V Ph IP55 Schaltstellung 0-1  IP55 CHF 99.50

• Gehäuse-Abmessung 80x160mm
Befestigungsmasse 50x148mm

• Nennstrom 16 Ampère
• Anzahl Pole: 2S auf Stellung „0“ und 1S auf Stellung „1“
• Lampe mit Bezeichnung „0“ Farbe weiss (nach SUVA)
• Griff rot/gelb, 3-fach abschliessbar, Gehäuse hellgrau
• Bezeichnungsschild für individuelle Gravuren
• Lampe intern verdrahtet über den Öffner
• 1 Kabelverschraubung M20 montiert 
• Gehäusematerial ABS halogenfrei IP66

ABS-Gehäuse
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Typ F105/793.9904/L  24V Ph IP55 Schaltstellung Hand-0-Auto IP55 CHF 102.00
Typ F105/793.9904/L230V Ph IP55 Schaltstellung Hand-0-Auto IP55 CHF 103.50

• Gehäuse-Abmessung 80x160mm, 
Befestigungsmasse 50x148mm

• Nennstrom 16 Ampère
• Anzahl Pole: 2S auf Stellung „0“, je 1S auf Stellung „Hand“ 

und „Auto“
• Lampe mit Bezeichnung „0“ Farbe weiss (nach SUVA)
• Griff rot/gelb, 3-fach abschliessbar, Gehäuse hellgrau
• Bezeichnungsschild für individuelle Gravuren
• Lampe intern verdrahtet über den Öffner
• 1 Kabelverschraubung M20 montiert 
• Gehäusematerial ABS halogenfrei IP66
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Typ F105/1014.9904/L  24V Ph IP55 Schaltstellung 0-1-Start IP55 CHF 96.00
Typ F105/1014.9904/L230V Ph IP55 Schaltstellung 0-1-Start IP55 CHF 97.50

• Gehäuse-Abmessung 80x160mm
Befestigungsmasse 50x148mm

• Nennstrom 16 Ampère
• Anzahl Pole: 1S auf Stellung „0“, 1S überlappend 

auf Stellung „1-Start“ und 1S auf Stellung „Start“
• Lampe mit Bezeichnung „0“ Farbe weiss (nach SUVA)
• Griff rot/gelb, 3-fach abschliessbar, Gehäuse hellgrau
• Bezeichnungsschild für individuelle Gravuren
• Lampe intern verdrahtet über den Öffner
• 1 Kabelverschraubung M20 montiert 
• Gehäusematerial ABS halogenfrei IP66
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Typ F105/740.9931/L  24V Phpoly IP55 Schaltstellung 0-1 IP55 CHF 143.50
Typ F105/740.9931/L230V Phpoly IP55 Schaltstellung 0-1 IP55 CHF 145.00

• Gehäuse-Abmessung 75x160mm
Befestigungsmasse 45x148mm

• Nennstrom 16 Ampère
• Anzahl Pole: 2S auf Stellung „0“ und 1S auf Stellung „1“
• Lampe mit Bezeichnung „0“ Farbe weiss (nach SUVA)
• Griff schwarz/grau, 3-fach abschliessbar, 

Gehäuse dunkelgrau
• Bezeichnungsschild für individuelle Gravuren
• Lampe intern verdrahtet über den Öffner
• 1 Kabeleinführung M20  
• Gehäusematerial Polyester halogenarm IP66
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Typ F105/793.9931/L  24V Phpoly IP55 Schaltstellung Hand-0-Auto IP55 CHF 145.50
Typ F105/793.9931/L230V Phpoly IP55 Schaltstellung Hand-0-Auto IP55 CHF 147.00

• Gehäuse-Abmessung 75x160mm
Befestigungsmasse 45x148mm

• Nennstrom 16 Ampère
• Anzahl Pole: 2S auf Stellung „0“, je 1S auf Stellung 

„Hand“ und „Auto“. 
• Lampe mit Bezeichnung „0“ Farbe weiss (nach SUVA)
• Griff schwarz/grau, 3-fach abschliessbar, Gehäuse dunkelgrau
• Bezeichnungsschild für individuelle Gravuren
• Lampe intern verdrahtet über den Öffner
• 1 Kabeleinführung M20  
• Gehäusematerial Polyester halogenarm IP66
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Typ F105/1014.9931/L  24V Phpoly IP55 Schaltstellung 0-1-Start IP55 CHF 139.50
Typ F105/1014.9931/L230V Phpoly IP55 Schaltstellung 0-1-Start IP55 CHF 141.00

• Gehäuse-Abmessung 75x160mm
Befestigungsmasse 45x148mm

• Nennstrom 16 Ampère
• Anzahl Pole: 1S auf Stellung „0“, 1S überlappend 

auf Stellung „1-Start“ und 1S auf Stellung „Start“
• Lampe mit Bezeichnung „0“ Farbe weiss (nach SUVA)
• Griff schwarz/grau, 3-fach abschliessbar, Gehäuse dunkelgrau
• Bezeichnungsschild für individuelle Gravuren
• Lampe intern verdrahtet über den Öffner
• 1 Kabeleinführung M20  
• Gehäusematerial Polyester halogenarm IP66

Polyester-Gehäuse
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Typ F105/740.9904/L  24V Phpoly IP55 Schaltstellung 0-1 IP55 CHF 143.50
Typ F105/740.9904/L230V Phpoly IP55 Schaltstellung 0-1 IP55 CHF 145.00

• Gehäuse-Abmessung 75x160mm
Befestigungsmasse 45x148mm

• Nennstrom 16 Ampère
• Anzahl Pole: 2S auf Stellung „0“ und 1S auf Stellung „1“
• Lampe mit Bezeichnung „0“ Farbe weiss (nach SUVA)
• Griff rot/gelb, 3-fach abschliessbar, Gehäuse dunkelgrau
• Bezeichnungsschild für individuelle Gravuren
• Lampe intern verdrahtet über den Öffner
• 1 Kabeleinführung M20  
• Gehäusematerial Polyester halogenarm IP66
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Typ F105/793.9904/L  24V Phpoly IP55 Schaltstellung Hand-0-Auto IP55 CHF 145.50
Typ F105/793.9904/L230V Phpoly IP55 Schaltstellung Hand-0-Auto IP55 CHF 147.00

• Gehäuse-Abmessung 75x160mm
Befestigungsmasse 45x148mm

• Nennstrom 16 Ampère
• Anzahl Pole: 2S auf Stellung „0“, je 1S 

auf Stellung „Hand“ und „Auto“
• Lampe mit Bezeichnung „0“ Farbe weiss (nach SUVA)
• Griff rot/gelb, 3-fach abschliessbar, Gehäuse dunkelgrau
• Bezeichnungsschild für individuelle Gravuren
• Lampe intern verdrahtet über den Öffner
• 1 Kabeleinführung M20  
• Gehäusematerial Polyester halogenarm IP66
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Typ F105/1014.9904/L  24V Phpoly IP55 Schaltstellung 0-1-Start IP55 CHF 139.50
Typ F105/1014.9904/L230V Phpoly IP55 Schaltstellung 0-1-Start IP55 CHF 141.00

• Gehäuse-Abmessung 75x160mm
Befestigungsmasse 45x148mm

• Nennstrom 16 Ampère
• Anzahl Pole: 1S auf Stellung „0“, 1S überlappend 

auf Stellung „1-Start“ und 1S auf Stellung „Start“
• Lampe mit Bezeichnung „0“ Farbe weiss (nach SUVA)
• Griff rot/gelb, 3-fach abschliessbar, Gehäuse dunkelgrau
• Bezeichnungsschild für individuelle Gravuren
• Lampe intern verdrahtet über den Öffner
• 1 Kabeleinführung  M20  
• Gehäusematerial Polyester halogenarm IP66
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Typ F105/740.9931/L  24V G IP55 Schaltstellung 0-1 IP55 CHF 144.50
Typ F105/740.9931/L230V G IP55 Schaltstellung 0-1 IP55 CHF 146.00

• Gehäuse-Abmessung 135x160mm
Befestigungsmasse 140x140mm oder 104x88mm 
(Durchbruchlöcher im Gehäuse)

• Nennstrom 16 Ampère
• Anzahl Pole: 2S auf Stellung „0“ und 1S auf Stellung „1“
• Lampe mit Bezeichnung „0“ Farbe weiss (nach SUVA)
• Griff schwarz/grau, 3-fach abschliessbar, Gehäuse silber
• Bezeichnungsschild für individuelle Gravuren
• Lampe intern verdrahtet über den Öffner
• 2 Gewinde M20 für die Kabeleinführungen  
• Gehäusematerial Aluminiumguss IP65
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Typ F105/793.9931/L  24V G IP55 Schaltstellung Hand-0-Auto IP55 CHF 146.50
Typ F105/793.9931/L230V G IP55 Schaltstellung Hand-0-Auto IP55 CHF 148.00

• Gehäuse-Abmessung 135x160mm
Befestigungsmasse 140x140mm oder 104x88mm 
(Durchbruchlöcher im Gehäuse)

• Nennstrom 16 Ampère
• Anzahl Pole: 2S auf Stellung „0“, je 1S 

auf Stellung „Hand“ und „Auto“
• Lampe mit Bezeichnung „0“ Farbe weiss (nach SUVA)
• Griff schwarz/grau, 3-fach abschliessbar, Gehäuse silber
• Bezeichnungsschild für individuelle Gravuren
• Lampe intern verdrahtet über den Öffner
• 2 Gewinde M20 für die Kabeleinführungen  
• Gehäusematerial Aluminiumguss IP65

Alu-Gussgehäuse
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Typ F105/1014.9931/L  24V G IP55 Schaltstellung 0-1-Start IP55 CHF 140.50
Typ F105/1014.9931/L230V G IP55 Schaltstellung 0-1-Start IP55 CHF 142.00

• Gehäuse-Abmessung 135x160mm, Befestigungsmasse 
140x140mm oder 104x88mm (Durchbruchlöcher im Gehäuse)

• Nennstrom 16 Ampère
• Anzahl Pole: 1S auf Stellung „0“, 1S überlappend 

auf Stellung „1-Start“ und 1S auf Stellung „Start“
• Lampe mit Bezeichnung „0“ Farbe weiss (nach SUVA)
• Griff schwarz/grau, 3-fach abschliessbar, Gehäuse silber
• Bezeichnungsschild für individuelle Gravuren
• Lampe intern verdrahtet über den Öffner
• 2 Gewinde M20 für die Kabeleinführungen  
• Gehäusematerial Aluminiumguss IP65
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Typ F105/740.9904/L  24V G IP55 Schaltstellung 0-1 IP55 CHF 144.50
Typ F105/740.9904/L230V G IP55 Schaltstellung 0-1 IP55 CHF 146.00

• Gehäuse-Abmessung 135x160mm, Befestigungsmasse 
140x140mm oder 104x88mm (Durchbruchlöcher im Gehäuse)

• Nennstrom 16 Ampère
• Anzahl Pole: 2S auf Stellung „0“ und 1S auf Stellung „1“
• Lampe mit Bezeichnung „0“ Farbe weiss (nach SUVA)
• Griff rot/gelb, 3-fach abschliessbar, Gehäuse silber
• Bezeichnungsschild für individuelle Gravuren
• Lampe intern verdrahtet über den Öffner
• 2 Gewinde M20 für die Kabeleinführungen  
• Gehäusematerial Aluminiumguss IP65
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Typ F105/793.9904/L  24V G IP55 Schaltstellung Hand-0-Auto IP55 CHF 146.50
Typ F105/793.9904/L230V G IP55 Schaltstellung Hand-0-Auto IP55 CHF 148.00

• Gehäuse-Abmessung 135x160mm, Befestigungsmasse 
140x140mm oder 104x88mm (Durchbruchlöcher im Gehäuse)

• Nennstrom 16 Ampère
• Anzahl Pole: 2S auf Stellung „0“, je 1S

auf Stellung „Hand“ und „Auto“
• Lampe mit Bezeichnung „0“ Farbe weiss (nach SUVA)
• Griff rot/gelb, 3-fach abschliessbar, Gehäuse silber
• Bezeichnungsschild für individuelle Gravuren
• Lampe intern verdrahtet über den Öffner
• 2 Gewinde M20 für die Kabeleinführungen  
• Gehäusematerial Aluminiumguss IP65
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Typ F105/1014.9904/L  24V G IP55 Schaltstellung 0-1-Start IP55 CHF 140.50
Typ F105/1014.9904/L230V G IP55 Schaltstellung 0-1-Start  IP55 CHF 142.00

• Gehäuse-Abmessung 135x160mm, Befestigungsmasse 
140x140mm oder 104x88mm (Durchbruchlöcher im Gehäuse)

• Nennstrom 16 Ampère
• Anzahl Pole: 1S auf Stellung „0“, 1S überlappend 

auf Stellung „1-Start“ und 1S auf Stellung „Start“
• Lampe mit Bezeichnung „0“ Farbe weiss (nach SUVA)
• Griff rot/gelb, 3-fach abschliessbar, Gehäuse silber
• Bezeichnungsschild für individuelle Gravuren
• Lampe intern verdrahtet über den Öffner
• 2 Gewinde M20 für die Kabeleinführungen  
• Gehäusematerial Aluminiumguss IP65
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Typ F105/740.9931/L  24V ES IP55 Schaltstellung 0-1 IP55 CHF 308.50
Typ F105/740.9931/L230V ES IP55 Schaltstellung 0-1   IP55 CHF 310.00

• Gehäuse-Abmessung 80x200mm
• Nennstrom 16 Ampère
• Anzahl Pole: 2S auf Stellung „0“ und 1S auf Stellung „1“
• Lampe mit Bezeichnung „0“ Farbe weiss (nach SUVA)
• Griff schwarz/grau, 3-fach abschliessbar, Gehäuse silber
• Bezeichnungsschild für individuelle Gravuren
• Lampe intern verdrahtet über den Öffner
• 1 Kabeleinführung  M20 V4A  
• Gehäusematerial Edelstahl V4A IP66

Edelstahl-Gehäuse
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Typ F105/793.9931/L 24V ES IP55 Schaltstellung Hand-0-Auto IP55 CHF 310.50
Typ F105/793.9931/L230V ES IP55 Schaltstellung Hand-0-Auto  IP55 CHF 312.00

• Gehäuse-Abmessung 80x200mm
• Nennstrom 16 Ampère
• Anzahl Pole: 2S auf Stellung „0“

je 1S auf Stellung „Hand“ und „Auto“
• Lampe mit Bezeichnung „0“ Farbe weiss (nach SUVA)
• Griff schwarz/grau, 3-fach abschliessbar, Gehäuse silber
• Bezeichnungsschild für individuelle Gravuren
• Lampe intern verdrahtet über den Öffner
• 1 Kabeleinführung  M20 V4A 
• Gehäusematerial Edelstahl V4A IP66
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Typ F105/1014.9931/L  24V ES IP55 Schaltstellung 0-1-Start IP55 CHF 305.50
Typ F105/1014.9931/L230V ES IP55 Schaltstellung 0-1-Start   IP55 CHF 307.00

• Gehäuse-Abmessung 80x200mm
• Nennstrom 16 Ampère
• Anzahl Pole: 1S auf Stellung „0“, 1S überlappend 

auf Stellung „1-Start“ und 1S auf Stellung „Start“
• Lampe mit Bezeichnung „0“ Farbe weiss (nach SUVA)
• Griff schwarz/grau, 3-fach abschliessbar, Gehäuse silber
• Bezeichnungsschild für individuelle Gravuren
• Lampe intern verdrahtet über den Öffner
• 1 Kabeleinführung  M20  V4A
• Gehäusematerial Edelstahl V4A IP66
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Typ F105/740.9904/L  24V ES IP55 Schaltstellung 0-1  IP55 CHF 308.50
Typ F105/740.9904/L230V ES IP55 Schaltstellung 0-1    IP55 CHF 310.00

• Gehäuse-Abmessung 80x200mm
• Nennstrom 16 Ampère
• Anzahl Pole: 2S auf Stellung „0“ und 1S auf Stellung „1“
• Lampe mit Bezeichnung „0“ Farbe weiss (nach SUVA)
• Griff rot/gelb, 3-fach abschliessbar, Gehäuse silber
• Bezeichnungsschild für individuelle Gravuren
• Lampe intern verdrahtet über den Öffner
• 1 Kabeleinführung  M20 V4A 
• Gehäusematerial Edelstahl V4A IP66
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Typ F105/793.9904/L  24V ES IP55 Schaltstellung Hand-0-Auto IP55 CHF 310.50
Typ F105/793.9904/L230V ES IP55 Schaltstellung Hand-0-Auto IP55 CHF 312.00

• Gehäuse-Abmessung 80x200mm
• Nennstrom 16 Ampère
• Anzahl Pole: 2S auf Stellung „0“, je 1S

auf Stellung „Hand“ und „Auto“ 
• Lampe mit Bezeichnung „0“ Farbe weiss (nach SUVA)
• Griff rot/gelb, 3-fach abschliessbar, Gehäuse silber
• Bezeichnungsschild für individuelle Gravuren
• Lampe intern verdrahtet über den Öffner
• 1 Kabeleinführung M20 V4A
• Gehäusematerial Edelstahl V4A IP66
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Typ F105/1014.9904/L  24V ES IP55 Schaltstellung 0-1-Start IP55 CHF 305.50
Typ F105/1014.9904/L230V ES IP55 Schaltstellung 0-1-Start IP55 CHF 307.00

• Gehäuse-Abmessung 80x200mm
• Nennstrom 16 Ampère
• Anzahl Pole: 1S auf Stellung „0“, 1S überlappend 

auf Stellung „1-Start“ und 1S auf Stellung „Start“
• Lampe mit Bezeichnung „0“ Farbe weiss (nach SUVA)
• Griff rot/gelb, 3-fach abschliessbar, Gehäuse silber
• Bezeichnungsschild für individuelle Gravuren
• Lampe intern verdrahtet über den Öffner
• 1 Kabeleinführung M20 V4A 
• Gehäusematerial Edelstahl V4A IP66
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Typ F105/740.9931/L  24V GU IP54 Schaltstellung 0-1 IP54 CHF 113.50
Typ F105/740.9931/L230V GU IP54 Schaltstellung 0-1 IP54 CHF 122.50

• Gehäuse-Abmessung 130x130mm
Befestigungsmass 105x80mm

• Nennstrom 16 Ampère
• Anzahl Pole: 2S auf Stellung „0“ und 1S auf Stellung „1“
• Lampe mit Bezeichnung „0“ Farbe weiss (nach SUVA)
• Griff schwarz/grau, 3-fach abschliessbar, Gehäuse schwarz
• Bezeichnungsschild für individuelle Gravuren
• Lampe intern verdrahtet über den Öffner
• 1 Kabeleinführung M20  
• Gehäusematerial Gummi IP54
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Typ F105/793.9931/L  24V GU IP54 Schaltstellung Hand-0-Auto IP54 CHF 115.50
Typ F105/793.9931/L230V GU IP54 Schaltstellung Hand-0-Auto IP54 CHF 124.50

• Gehäuse-Abmessung 130x130mm
Befestigungsmass 105x80mm

• Nennstrom 16 Ampère
• Anzahl Pole: 2S auf Stellung „0“, je 1S 

auf Stellung „Hand“ und „Auto“
• Lampe mit Bezeichnung „0“ Farbe weiss (nach SUVA)
• Griff schwarz/grau, 3-fach abschliessbar, Gehäuse schwarz
• Bezeichnungsschild für individuelle Gravuren
• Lampe intern verdrahtet über den Öffner
• 1 Kabeleinführung  M20 
• Gehäusematerial Gummi IP54
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Typ F105/1014.9931/L  24V GU IP54 Schaltstellung 0-1-Start IP54 CHF 109.50
Typ F105/1014.9931/L230V GU IP54 Schaltstellung 0-1-Start IP54 CHF 118.50

• Gehäuse-Abmessung 80x200mm
• Nennstrom 16 Ampère
• Anzahl Pole: 1S auf Stellung „0“, 1S überlappend 

auf Stellung „1-Start“ und 1s auf Stellung „Start“
• Lampe mit Bezeichnung „0“ Farbe weiss (nach SUVA)
• Griff rot/gelb, 3-fach abschliessbar, Gehäuse silber
• Bezeichnungsschild für individuelle Gravuren
• Lampe intern verdrahtet über den Öffner
• 1 Kabeleinführung M20 
• Gehäusematerial Gummi IP54
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Typ F105/740.9904/L  24V GU IP54 Schaltstellung 0-1 IP54 CHF 113.50
Typ F105/740.9904/L230V GU IP54 Schaltstellung 0-1 IP54 CHF 122.50

• Gehäuse-Abmessung 130x130mm
Befestigungsmass 105x80mm

• Nennstrom 16 Ampère
• Anzahl Pole: 2S auf Stellung „0“ und 1S auf Stellung „1“
• Lampe mit Bezeichnung „0“ Farbe weiss (nach SUVA)
• Griff rot/gelb, 3-fach abschliessbar, Gehäuse schwarz
• Bezeichnungsschild für individuelle Gravuren
• Lampe intern verdrahtet über den Öffner
• 1 Kabeleinführung  M20
• Gehäusematerial Gummi IP54
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Typ F105/793.9904/L  24V GU IP54 Schaltstellung Hand-0-Auto IP54 CHF 115.50
Typ F105/793.9904/L230V GU IP54 Schaltstellung Hand-0-Auto IP54 CHF 124.50

• Gehäuse-Abmessung 130x130mm
Befestigungsmass 105x80mm

• Nennstrom 16 Ampère
• Anzahl Pole: 2S auf Stellung „0“, je 1S 

auf Stellung „Hand“ und „Auto“
• Lampe mit Bezeichnung „0“ Farbe weiss (nach SUVA)
• Griff rot/gelb, 3-fach abschliessbar, Gehäuse schwarz
• Bezeichnungsschild für individuelle Gravuren
• Lampe intern verdrahtet über den Öffner
• 1 Kabeleinführung  M20  
• Gehäusematerial Gummi IP54

Gummi-Gehäuse

11
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Typ F105/1014.9904/L  24V GU IP54 Schaltstellung 0-1-Start IP54 CHF 109.50
Typ F105/1014.9904/L230V GU IP54 Schaltstellung 0-1-Start IP54 CHF 118.50

• Gehäuse-Abmessung 130x130mm
Befestigungsmass 105x80mm

• Nennstrom 16 Ampère
• Anzahl Pole: 1S auf Stellung „0“, 1S überlappend auf 

Stellung „1-Start“ und 1S auf Stellung „Start“
• Lampe mit Bezeichnung „0“ Farbe weiss (nach SUVA)
• Griff rot/gelb, 3-fach abschliessbar, Gehäuse schwarz
• Bezeichnungsschild für individuelle Gravuren
• Lampe intern verdrahtet über den Öffner
• 1 Kabeleinführung M20 
• Gehäusematerial Gummi IP54
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Typ F105/740.9931/L  24V PhWB IP55 Schaltstellung 0-1 IP55 CHF 152.00
Typ F105/740.9931/L230V PhWB IP55 Schaltstellung 0-1 IP55 CHF 154.00

• Gehäuse-Abmessung 80x230mm
Befestigungsmasse 50x218mm

• Nennstrom 16 Ampère
• Anzahl Pole: 2S auf Stellung „0“ und 1S auf Stellung „1“
• Lampe mit Bezeichnung „0“ Farbe weiss (nach SUVA)
• Griff schwarz/grau, 3-fach abschliessbar, Gehäuse hellgrau
• 1 Stellwähler mit 3 Pos., je 1S links und rechts
• 1 Kabelverschraubung M20 montiert (optional 2xM20)
• Bezeichnungsschilder für individuelle Gravuren
• Lampe intern verdrahtet über den Öffner
• Gehäusematerial ABS halogenfrei IP66
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Typ F105/793.9931/L  24V PhWB IP55 Schaltstellung Hand-0-Auto IP55 CHF 154.00
Typ F105/793.9931/L230V PhWB IP55 Schaltstellung Hand-0-Auto IP55 CHF 156.00

• Gehäuse-Abmessung 80x230mm
Befestigungsmasse 50x218mm

• Nennstrom 16 Ampère
• Anzahl Pole: 2S auf Stellung „0“, je 1S 

auf Stellung „Hand“ und „Auto“
• Lampe mit Bezeichnung „0“ Farbe weiss (nach SUVA)
• Griff schwarz/grau, 3-fach abschliessbar, Gehäuse hellgrau
• 1 Stellwähler mit 3 Pos., je 1S links und rechts
• Bezeichnungsschilder für individuelle Gravuren
• Lampe intern verdrahtet über den Öffner
• 1 Kabelverschraubung  M20 montiert (optional 2xM20)
• Gehäusematerial ABS halogenfrei IP66
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Typ F105/1014.9931/L  24V PhWB IP55 Schaltstellung 0-1-Start IP55 CHF 148.00
Typ F105/1014.9931/L230V PhWB IP55 Schaltstellung 0-1-Start  IP55 CHF 150.00

• Gehäuse-Abmessung 80x230mm
Befestigungsmasse 50x218mm

• Nennstrom 16 Ampère
• Anzahl Pole: 1S auf Stellung „0“, 1S überlappend 

auf Stellung „1-Start“ und 1S auf Stellung „Start“
• Lampe mit Bezeichnung „0“ Farbe weiss (nach SUVA)
• Griff schwarz/grau, 3-fach abschliessbar, Gehäuse hellgrau
• 1 Stellwähler mit 3 Pos., je 1S links und rechts
• Bezeichnungsschilder für individuelle Gravuren
• Lampe intern verdrahtet über den Öffner
• 1 Kabelverschraubung  M20 montiert (optional 2xM20) 
• Gehäusematerial ABS halogenfrei IP66
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Typ F105/740.9904/L  24V PhWB IP55 Schaltstellung 0-1 IP55 CHF 152.00
Typ F105/740.9904/L230V PhWB IP55 Schaltstellung 0-1  IP55 CHF 154.00

• Gehäuse-Abmessung 80x230mm
Befestigungsmasse 50x218mm

• Nennstrom 16 Ampère
• Anzahl Pole: 2S auf Stellung „0“ und 1S auf Stellung „1“
• Lampe mit Bezeichnung „0“ Farbe weiss (nach SUVA)
• Griff rot/gelb, 3-fach abschliessbar, Gehäuse hellgrau
• 1 Stellwähler mit 3 Pos., je 1S links und rechts
• Bezeichnungsschilder für individuelle Gravuren
• Lampe intern verdrahtet über den Öffner
• 1 Kabelverschraubung  M20 montiert (optional 2xM20)
• Gehäusematerial ABS halogenfrei IP66

ABS-Gehäuse
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Typ F105/793.9904/L  24V PhWB IP55 Schaltstellung Hand-0-Auto IP55 CHF 154.00
Typ F105/793.9904/L230V  PhWB IP55 Schaltstellung Hand-0-Auto   IP55 CHF 156.00

• Gehäuse-Abmessung 80x230mm
Befestigungsmasse 50x218mm

• Nennstrom 16 Ampère
• Anzahl Pole: 2S auf Stellung „0“, je 1S 

auf Stellung „Hand“ und „Auto“
• Lampe mit Bezeichnung „0“ Farbe weiss (nach SUVA)
• Griff rot/gelb, 3-fach abschliessbar, Gehäuse hellgrau
• 1 Stellwähler mit 3 Pos., je 1S links und rechts
• Bezeichnungsschilder für individuelle Gravuren
• Lampe intern verdrahtet über den Öffner
• 1 Kabelverschraubung M20 montiert 
• Gehäusematerial ABS halogenfrei IP66
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Typ F105/1014.9904/L  24V PhWB IP55 Schaltstellung 0-1-Start IP55 CHF 148.00
Typ F105/1014.9904/L230V PhWB IP55 Schaltstellung 0-1-Start IP55 CHF 150.00

• Gehäuse-Abmessung 80x160mm
Befestigungsmasse 50x148mm

• Nennstrom 16 Ampère
• Anzahl Pole: 1S auf Stellung „0“, 1S überlappend 

auf Stellung „1-Start“ und 1S auf Stellung „Start“
• Lampe mit Bezeichnung „0“ Farbe weiss (nach SUVA)
• Griff rot/gelb, 3-fach abschliessbar, Gehäuse hellgrau
• 1 Stellwähler mit 3 Pos., je 1S links und rechts
• Bezeichnungsschilder für individuelle Gravuren
• Lampe intern verdrahtet über den Öffner
• 1 Kabelverschraubung  M20 montiert 
• Gehäusematerial ABS halogenfrei IP66
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Typ F105/740.1551 Schaltstellung 0-1 IP55 CHF 40.30

• Schalter für Indirekte Abschaltung als Einbauschalter
• Nennstrom 16 Ampère
• Anzahl Pole: 2S auf Stellung „0“ und 1S auf Stellung „1“
• Griff schwarz/grau, 3-fach abschliessbar
• Bezeichnungsschild für individuelle Gravur optional

Best. Nr. BF1551
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Typ F105/1014.1551 Schaltstellung 0-1-Start IP55 CHF 34.80

• Schalter für Indirekte Abschaltung als Einbauschalter
• Nennstrom 16 Ampère
• Anzahl Pole: 1S auf Stellung „0“, 1S überlappend 

auf Stellung „1-Start“ und 1S auf Stellung „Start“
• Griff schwarz/grau, 3-fach abschliessbar
• Bezeichnungsschild für individuelle Gravur optional

Best. Nr. BF1551
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Typ F105/793.1551 Schaltstellung Hand-0-Auto IP55 CHF 41.20

• Schalter für Indirekte Abschaltung als Einbauschalter
• Nennstrom 16 Ampère
• Anzahl Pole: 2S auf Stellung „0“, je 1S 

auf Stellung „Hand“ und „Auto“
• schwarz/grau, 3-fach abschliessbar
• Bezeichnungsschild für individuelle Gravur optional

Best. Nr. BF1551
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Typ F105/740.1550 Schaltstellung 0-1 IP55 CHF 40.30
• Schalter für Indirekte Abschaltung als Einbauschalter
• Nennstrom 16 Ampère
• Anzahl Pole: 2S auf Stellung „0“ und 1S auf Stellung „1“
• Griff rot/gelb, 3-fach abschliessbar
• Bezeichnungsschild für individuelle Gravur optional

Best. Nr. BF1550
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Typ F105/793.1550 Schaltstellung Hand-0-Auto IP55 CHF 41.20

• Schalter für Indirekte Abschaltung als Einbauschalter
• Nennstrom 16 Ampère
• Anzahl Pole: 2S auf Stellung „0“, je 1S 

auf Stellung „Hand“ und „Auto“
• Griff rot/gelb, 3-fach abschliessbar
• Bezeichnungsschild für individuelle Gravur optional

Best. Nr. BF1550
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Typ F105/1014.1550 Schaltstellung 0-1-Start IP55 CHF 34.80

• Schalter für Indirekte Abschaltung als Einbauschalter
• Nennstrom 16 Ampère
• Anzahl Pole: 1S auf Stellung „0“, 1S überlappend 

auf Stellung „1-Start“ und 1S auf Stellung „Start“
• Griff rot/gelb, 3-fach abschliessbar
• Bezeichnungsschild für individuelle Gravur optional

Best. Nr. BF1550

Lampe RL9G 24V CHF 9.00
Lampe RL9G 230V CHF 10.60

• Signallampe für den Einbau in eine Öffnung mit 22.5mm Durchmesser
• Komplett mit Schild und Leuchtmittel

Schild BF 1550 gelb A105050061 CHF 1.50
Schild BF 1551 grau A105050062

• Gravierfähiges Beschriftungsschild für unsere Sicherheitsschalter
• Die Kosten für Gravuren betragen je nach Text CHF 6.00 bis 8.00
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Regendach Typ C CHF 64.00

• Regendach aus Edelstahl für Schalter der Seiten 12 bis 13.
• Grösse: 245x84x120mm
• Befestigungsmass: 50x218mm
• Materialstärke: 1,5mm

Sondersäulen nach Kundenwunsch Preis auf Anfrage

Beispiel 1 Beispiel 2 Beispiel 3

• Individuell für die jeweilige Anwendung hergestellte Säulen, 

• Lassen Sie sich von uns beraten

Regendach Typ A CHF 56.00

• Regendach aus Edelstahl für Schalter der Seiten 5 bis 6.
• Edelstahldach zu Sicherheitsschalter im Polyamidgehäuse
• Grösse: 110x110x120mm
• Befestigungsmass: 68x68mm
• Materialstärke: 1,5mm

Regendach Typ B CHF 59.00

• Regendach aus Edelstahl für Schalter der Seiten 7 bis 9.
• Edelstahldach zu Sicherheitsschalter im ABS- und Polyestergehäuse
• Grösse: 162x84x120mm
• Befestigungsmass: 50x148mm bzw. 45x148mm
• Materialstärke: 1,5mm
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schalten
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überwachen

Spälti Schaltgeräte AG
Elektro- und Industrieprodukte

Spälti Schaltgeräte AG
Elektro- und Industrieprodukte

Wässeristrasse 25  8340 Hinwil Telefon 044 938 80 90 Fax 044 938 80 91  
E-Mail: info@spaelti-ag.ch.ch    Internet:www.spaelti-ag.ch

L'ECLAIRAGE HAUTE ENDURANCE

BENNING

 Spälti_GIMAX_Katalog_14 Seiten  4.5.2006  14:44 Uhr  Seite 14

S
pä

lti
 D

ru
ck

 G
la

ru
s


