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• Inkrementale und    
 absolute Drehgeber

• Motorfeedback

• Längenmesssysteme

• Digitale Schachtkopierung



www.wachendorff-automation.de2

Innovation
• Gemeinsam erfolgreich konstruieren
• Systematische Entwicklung
• Schlüsseltechnologien

Erfahrung und Kompetenz
• Weltweite Anwendungen 
• über 40 Jahre Entwicklung 
 und Fertigung
• Praktische Systemlösungen
• Mehr als 2500 Kundenlösungen
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Kooperation
• Intensive Partnerschaft
• 24-Stunden-Lieferung
• Weltweite Erreichbarkeit

Flexibilität
• Viele verschiedene Stecklösungen
• Sinnvolles Zubehör
• Intelligente Systeme
• Varianten für Ihre Anwendung

Qualität
• 5 Jahre Garantie
• DIN/ISO 9001:2015, DIN/ISO 14001:2015
• UL-Zertifizierung
• In-house Umwelt-Simulationslabor

Zuverlässigkeit
• Selektive Komponentenauswahl
• Lange Lebensdauer
• Lückenlose Rückverfolgbarkeit

Wir verstehen uns seit über 40 Jahren
... als Ihr Lieferant für neue Technologien mit intelligenten 
Sensoren, als kompetenter Ansprechpartner für effiziente  
Lösungen Ihrer Anwendungen und als langfristiger Partner 
für eine gemeinsame und dynamische Weiterentwicklung.

Wachendorff



von Mensch zu Mensch
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• Individuelle Lösungen
• Kompetente Beratung vor Ort
• Jahrelange Erfahrung für Ihre Anwendung 
• Gemeinsam den Vorsprung gestalten

Wir möchten Sie begeistern
Als mittelständisches Familienunternehmen leben und arbeiten wir 
für eine optimale Kundennähe und möchten gemeinsam mit Ihnen 
nachhaltig wachsen. Mit unseren leistungsfähigen Sensoren erhal-
ten Sie weltweit einen technologischen Vorsprung.

www.wachendorff-automation.de/kontakt



Entwickelt in Deutschland
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Innovation gemeinsam gestalten
Neben unserem umfangreichen Standardprogramm entwickeln 
wir  kundenspezi� sche Lösungen. Haben Sie mechanisch oder 
elektrisch speziell auf Ihre Anlagen oder Maschinen zugeschnit-
tene Anforderungen, dann sind Sie bei uns absolut richtig. In 
der partnerschaftlichen Zusammenarbeit mit unseren Kunden 
sind schon viele clevere Lösungen entstanden. 

• Individuelle Lösungen durch Baukasten
• Kleinste Bauform für Miniaturisierung
• Ef� zient und funktional
• Erhöhte Standzeiten



Quali� ziert in Deutschland

In-house Quali� kation für den rauen Alltag mit 5-Jahre-Garantie
Wir berücksichtigen bei einer Neuentwicklung 400 weltweite Nor-
men und Richtlinien, führen mehr als 100 Bauarttests durch, darunter 
auch  HALT. Zusätzlich haben wir mehr als 25 Werksnormen für die 
Quali� zierung und Veri� zierung unserer Produkte ergänzt. Aus unserer 
über 40-jährigen Erfahrung erhalten Sie die richtige Lösung für Ihre An-
wendung. 

• Deutlich kürzere Entwicklungszeit mit Prü� abor
• Effektive entwicklungsbegleitende Detailtests
• Strenge Quali� kation und Veri� kation
• Längere Betriebsfestigkeit durch HALT-Kammer
• Vollständige Umweltsimulation
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Hergestellt in Deutschland

LeanQ: Die digitale Fertigung
In der computergeführten Montage unserer Drehgeber 
und Systeme legen wir Wert auf Ef� zienz, Rückverfolg-
barkeit und Null-Fehler-Toleranz. LeanQ ist mit einer 
weiterentwickelten one-piece-� ow Methode sowohl für 
Einzelstücke als auch für Großserien ausgelegt. 

• Hohe Flexibilität durch one-piece-� ow
• LeanQ-Produktion: Die computergeführte Montage
• Lückenlose Rückverfolgbarkeit
• Einzelstück oder Großserie – garantierte Qualität

6



Von der Idee bis zur Serie
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• Individuell in Funktion, Design und Logistik 
 und doch ein Serienprodukt 
• Über 40 Jahre Erfahrung in Kundenlösungen
• Vielfalt für eine praxisgerechte Lösung
• Für den rauen Alltag konstruiert
• OEM-Musterbau

Wir sind Serienlieferant
... und in vielen Branchen, wie z. B. Maschinen- und Anla-
genbau, Windkraft, mobile Arbeitsmaschinen und Aufzug-
stechnik zuhause. Mit unserem Wissen in Technologie und 
Produkt entwickeln wir schnell und ef� zient die optimale Lö-
sung für Ihre Applikation. Unsere Referenz in der Serienbe-
lieferung: weltweit mehr als 2500 langjährige Serienkunden.



Weltweit in Serie

Zuverlässig weltweit
Maschinen- und Anlagenbauer in aller Welt verlassen sich täg-
lich auf unsere hochwertigen Produkte, auf unsere computer-
geführte Herstellung und unsere zuverlässige Belieferung. Un-
sere Produkte gewährleisten einen ef� zienten Dauerbetrieb der 
Maschine, auch unter sehr rauen Umweltbedingungen. 

• Designed in Germany für hohe Standzeiten
• Tested in Germany für anspruchsvolle Einsatzgebiete
• Made in Germany für zuverlässige Qualität
• Approved worldwide für Ihre Sicherheit

8
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• Unsere Drehgeber und Systeme in vielen Branchen
• Baukastenlösungen für Ihre Anwendung
• Robustheit eröffnet viele Möglichkeiten
• Besondere Eigenschaften für spezi� sche Branchen

Branchenlösungen

www.wachendorff-automation.de/branchen

Unser Wissen für Ihre Branche
Mit unserer jahrelangen Erfahrung in den unterschiedlichsten Anwendungen haben 
wir mit der Zeit konkrete Branchenlösungen für Drehgeber und Systeme entwickelt. 
Hier ein paar Beispiele: Lebensmitteltaugliche Geräte für die Nahrungsmittelherstel-
lung, salznebelfeste Gehäuse für On-/Offshore, geringe Abmessungen und hohe 
Vibrationsfestigkeit für mobile Arbeitsmaschinen und FTS, Schachtkopierungen für 
Aufzüge inkremental oder absolut mit CANopen Lift, Längenmesssysteme für In-line 
Markierer und Qualitätssicherer, Drehgeber zur Drehzahlmessung und Kontrolle der 
Pitch-Verstellung an Windkraftanlagen und viele Details, die hilfreich für andere Bran-
chen sind. Bestimmt haben wir auch eine Lösung für Ihre Anwendung.
Rufen Sie uns an.



• Kompatibel zu allen gängigen Gebertypen
• Baukastensystem für 1:1 Austausch
• Aus mehreren Millionen Möglichkeiten 
 de� nieren wir Ihren Geber
• Unsere Erfahrung für Ihre bessere Alternative

Sie suchen eine Alternative?
Unser erfahrenes Team berät Sie gerne bei der Frage, wel-
ches unserer Produkte kompatibel zum Mitbewerber ist. 
Mit unserem cleveren Baukastensystem � nden wir schnell 
einen Austauschtyp. Häu� g erhalten unsere Kunden bei 
uns auch eine Empfehlung für eine Verbesserung, z. B. der 
Montage und Handhabung. Fragen Sie an, wir freuen uns 
auf Sie.  

Umstieg leicht gemacht

10 www.wachendorff-automation.de/umstieg
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Website

Mit Struktur - Schnell zum Ziel
Unsere Website ist ein Informationstool über Anwendungen und unsere 
Produkte, aufgebaut auf jahrelange Erfahrung. Der strukturierte Aufbau führt 
Sie schnell zum Ziel. 
Stets aktuell erhalten Sie Neuigkeiten über unser Unternehmen, unsere 
Produkte und Anwendungen. Nützliches Wissen wie Montaganleitungen, 
Handbücher,  Software und vielfältige Informationen durch Download immer 
auf Ihrem Endgerät verfügbar. 
Mit unserer Website macht es Spaß, die richtigen Produkte zu � nden. Aus 
Millionen von Möglichkeiten kon� gurieren Sie Ihren Drehgeber und � nden 
bei Bedarf schnell und einfach Ihren kompetenten Ansprechpartner. 

• Besuchen Sie uns auf unserer Website
• Mit wenigen Klicks werden Ihre Fragen beantwortet
• Fordern Sie STEP Dateien an oder � nden Sie Details
• Von Spezi� kationen bis Branchenlösungen

www.wachendorff-automation.de



Online-Kon� gurator

• Einzigartiger Kon� gurator für Drehgeber
• Ideal zur schnellen und sicheren 
 De� nition Ihres Gebers
• Egal mit welcher Eigenschaft Sie anfangen, 
 Sie � nden immer Ihren Geber

Einfacher geht es nicht mehr
Sie suchen einen inkrementale oder absoluten Drehgeber, wissen aber 
nicht, welcher wirklich in Ihre Anwendung passt? Dann gehen Sie auf 
www.wachendorff-automation.de/kon� gurator
Reihenfolgenunabhängig wählen Sie in sekundenschnelle aus den mögli-
chen Auswahlfeldern die Kon� guration aus und erhalten ein PDF mit allen 
Spezi� kationen und Zeichnungen von genau dem Gerät, welches Sie brau-
chen. Ideal auch zum Vergleich mit anderen Produkten. 

12 www.wachendorff-automation.de/kon� gurator



Unsere Produkte
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Inkrementale Drehgeber WDG

Für jede Anwendung die richtige Technologie
Mit der großen Auswahl an Impulszahlen, Ausgangs-
schaltungen, Stecker- und Kabelvarianten, Schutzklas-
sen und Temperaturbeständigkeiten � nden Sie genau 
den richtigen inkrementalen Geber aus unserem um-
fangreichen Programm.

• TTL, HTL, sin/cos
• Hochleistungs-LED oder 
 präzise Magnetauswertung 
• Hohe Wellenbelastung bis 500 N
• Vorbeugende Wartung mit Frühwarnausgang
• Industrie- und automotivrobust

14 www.wachendorff-automation.de/drehgeber-ink
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Inkrementale Vollwellendrehgeber

Typ WDG 24C/30A WDG 40A WDG 40K WDG 40S WDG 50B
Flansch Synchro� ansch Servo� ansch Rund� ansch Schraub� ansch Klemm� ansch
Au� ösung bis 1.024 I/U bis 2.500 I/U
Material Gehäuse Aluminium Aluminium, pulverbeschichtet
Abmessungen 
Gehäuse

Ø 24 mm / Ø 30 mm,
L 30 mm oder 

41 mm

Ø 40 mm,
L 36 mm oder 

41,5 mm

Ø 40 mm,
L 35 mm oder

40,5 mm

Ø 40 mm,
L 28 mm oder

33,5 mm

Ø 50 mm,
L 44 mm

Material Welle Edelstahl
Abmessungen Welle Ø 6 mm, L 12 mm Ø 6 mm, L 11,5 mm Ø 6 mm, L 12 mm Ø 6 mm, L 13 mm Ø 8 mm, L 15 mm
Betriebsdrehzahl max. 12.000 min-1

Zulässige
Wellenbelastung

max. 80 N radial,
max. 50 N axial

max. 120 N radial,
max. 70 N axial

Ausgangsschaltung TTL, RS422 kompatibel, 
HTL

Ausgangskanäle AB, ABN und 
invertierte Signale

Ausgabefrequenz max. 200 kHz
Betriebsspannung 4,75 VDC bis 5,5 VDC

5 VDC bis 30 VDC
Arbeitstemperatur -40 °C bis +80 °C -20 °C bis +80 °C 

(Option: -40 °C bis +80 °C)
Schutzart IP65 rundum

(Option: IP67 rundum)
IP67, am Welleneingang IP65

(Option: IP67 rundum)
IP67, am Wellenein-

gang IP65
wachendorff-automation.de /wdg24c /wdg30a /wdg40a /wdg40k /wdg40s /wdg50b

Inkrementale Vollwellendrehgeber

Typ WDG 53V WDGI 58A WDGI 58B WDGI 58C WDGI 58D
Flansch Schraub� ansch Synchro� ansch Klemm� ansch Synchro� ansch Klemm� ansch
Au� ösung bis 1.500 I/U bis 25.000 I/U
Material Gehäuse Edelstahl, V4A Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet
Abmessungen 
Gehäuse

Ø 53 mm,
L 35,5 mm

Ø 58 mm,
L 42 mm

Material Welle Edelstahl, V4A Edelstahl
Abmessungen Welle Ø 6 mm, L 13 mm Ø 6 mm, L 12 mm Ø 10 mm, L 20 mm

Ø 7, 8, 12 mm a. Anfr.
Ø 10 mm, L 20 mm Ø 12 mm, L 25 mm

Betriebsdrehzahl max. 6.000 min-1 max. 10.000 min-1 max. 8.000 min-1

Zulässige
Wellenbelastung

max. 20 N radial,
max. 10 N axial

max. 125 N radial,
max. 70 N axial

max. 220 N radial,
max. 120 N axial

max. 200 N radial,
max. 120 N axial

max. 500 N radial,
max. 500 N axial

Ausgangsschaltung TTL, RS422 
kompatibel, HTL

TTL, RS422 kompatibel, 
HTL,

1 Vss sin/cos
Ausgangskanäle AB, ABN und invertierte Signale
Ausgabefrequenz max. 200 kHz  bis 2 MHz
Betriebsspannung 4,75 VDC bis 5,5 VDC

10 VDC bis 30 VDC
4,75 VDC bis 5,5 VDC

10 VDC bis 30 VDC
5 VDC bis 30 VDC

Arbeitstemperatur -20 °C bis +80 °C 
(Option: -40 °C bis 

+80 °C)

Steckerabgang: -20 °C bis +85 °C, Kabelabgang: -20 °C bis +80 °C, 
(Option: -40 °C bis +85 °C)
1 Vss: -10 °C bis +70 °C

Schutzart IP68 rundum IP67, am Wellenein-
gang IP65

IP67, am Wellenein-
gang IP65

(Option: IP67 rundum)

IP67, am Welleneingang IP65

wachendorff-automation.de /wdg53v /wdgi58a /wdgi58b /wdgi58c /wdgi58d

Edelstahl
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Inkrementale Vollwellendrehgeber

Typ WDGI 58K WDGI 58N WDG 58T WDG 58S WDG 58V
Flansch Klemm� ansch
Au� ösung bis 25.000 I/U 360 I/U, 500 I/U, 

1.024 I/U
bis 25.000 I/U

Material Gehäuse Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet Aluminium Edelstahl, V4A
Abmessungen 
Gehäuse

Ø 58 mm,
L 42 mm

Ø 58 mm,
L 42 mm oder 53 mm

Material Welle Edelstahl Edelstahl, V4A
Abmessungen Welle Ø 12 mm, L 25 mm Ø 6 , L=10 mm

Ø 8, 10 mm, L 20 mm
Ø 3/8", L 22,3 mm

Ø 10 mm, L 20 mm Ø 10 mm, L 18 mm

Betriebsdrehzahl max. 8.000 min-1 max. 3.600 min-1

Zulässige
Wellenbelastung

max. 80 N radial,
max. 50 N axial

max. 220 N radial,
max. 120 N axial

max. 100 N radial,
max. 100 N axial

Ausgangsschaltung TTL, RS422 kompatibel, HTL, 1 Vss sin/cos HTL TTL, RS422 kompatibel, HTL, 1 Vss sin/cos
Ausgangskanäle AB, ABN und invertierte Signale
Ausgabefrequenz bis 2 MHz max. 150 kHz bis 2 MHz
Betriebsspannung 4,75 VDC bis 5,5 VDC

10 VDC bis 30 VDC
5 VDC bis 30 VDC

5 VDC bis 30 VDC 4,75 VDC bis 5,5 VDC
10 VDC bis 30 VDC
5 VDC bis 30 VDC

Arbeitstemperatur Steckerabgang: -20 °C bis +85 °C, 
Kabelabgang: -20 °C bis +80 °C, 

(Option: -40 °C bis +85 °C), 
1 Vss: -10 °C bis +70 °C

-10 °C bis +70 °C -20 °C bis +80 °C 
(Opt.: -40 °C bis +80 °C)

1 Vss: -10 °C bis +70 °C

-20 °C bis +80 °C
1 Vss: -10 °C bis +70 °C

Schutzart IP67, am Welleneingang IP65
(Option: IP67 rundum)

IP50, am Wellenein-
gang IP54

IP67 rundum und IP69K; 
salznebelfest nach DIN EN 60068-2-11

wachendorff-automation.de /wdgi58k /wdgi58n /wdg58t /wdg58s /wdg58v

Inkrementale Vollwellendrehgeber

Typ WDGI 63B WDGI 63Q WDGI 67Q WDGI 70B WDGI 115M/T
Flansch Klemm� ansch Quadrat� ansch Klemm� ansch Tacho� ansch
Au� ösung bis 25.000 I/U
Material Gehäuse Aluminium-Druckguss, pulverbeschichtet
Abmessungen 
Gehäuse

Ø 63,5 mm, 2.5“, 
L 45 mm, 1.772“

  63,5 mm, 2,5“,
L 45 mm, 1.772“

  67,3 mm, 2,65“,
L 45 mm, 1.772“

Ø 70 mm,
L 47 mm

Ø 115 mm,
L 49 mm

Material Welle Edelstahl
Abmessungen Welle Ø 9,525 mm (3/8“), L 22,3 mm, (0.878“), 

Ø 10 mm, L 20 mm
Ø 7 mm, 8 mm auf Anfrage

Ø 12 mm,
L 26 mm

M: Ø 11 mm, L 33 mm
T: Ø 10 mm, L 25 mm

T: Ø 7, 8, 12 mm 
auf Anfrage

Betriebsdrehzahl max. 8.000 min-1

Zulässige
Wellenbelastung

max. 220 N radial,
max. 120 N axial

max. 200 N radial,
max. 150 N axial

max. 200 N radial, 
max. 120 N axial

Ausgangsschaltung TTL, RS422 kompatibel, 
HTL,

1 Vss sin/cos
Ausgangskanäle AB, ABN und invertierte Signale
Ausgabefrequenz bis 2 MHz
Betriebsspannung 4,75 VDC bis 5,5 VDC

10 VDC bis 30 VDC
5 VDC bis 30 VDC

Arbeitstemperatur Steckerabgang: -20 °C bis +85 °C  Kabelabgang: -20 °C bis +80 °C, 
(Option: -40 °C bis +85 °C), 1 Vss: -10 °C bis +70 °C

Schutzart IP67, am Welleneingang IP65
(Option: IP67 rundum)

wachendorff-automation.de /wdgi63b /wdgi63q /wdgi67q /wdgi70b /wdgi115m /wdgi115t

hochdruck-/ 
korrosionsfest

Edelstahl

Speziell für die 
Lebensmittelbranche

Edelstahl

Direkt ab Lager
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Inkrementale Hohlwellendrehgeber

Typ WDG 40E WDGI 58E WDGI 58H WDG 80H
Gehäuseausführung Endhohlwelle Hohlwelle
Au� ösung bis 2.500 I/U bis 25.000 I/U bis 3.840 I/U
Material Gehäuse Aluminium, pulverbeschichtet
Abmessungen 
Gehäuse

Ø 40 mm,
L 32 mm o. 37,5 mm

Ø 58 mm,
L 38 mm oder 40 mm

Ø 58 mm,
L 38 mm

Ø 80 mm,
L 40 mm

Material Welle Edelstahl
Abmessungen Welle Ø 6 mm Ø 8, 10, 12, 15 mm Ø 8, 10, 12, 14 mm Ø 10, 12, 15, 18, 

20, 25, 27 mm
Betriebsdrehzahl max. 12.000 min-1 max. 6.000 min-1 max. 3.500 min-1

Zulässige
Wellenbelastung

max. 100 N radial,
max. 50 N axial

max. 80 N radial,
max. 60 N axial

max. 100 N radial,
max. 100 N axial

Ausgangsschaltung TTL, RS422 kompatibel, 
HTL

TTL, RS422 kompatibel, 
HTL, 1 Vss sin/cos

Ausgangskanäle AB, ABN und invertierte Signale
Ausgabefrequenz max. 200 kHz bis 2 MHz bis 200 kHz
Betriebsspannung 4,75 VDC bis 5,5 VDC,

10 VDC bis 30 VDC
4,75 VDC bis 5,5 VDC

10 VDC bis 30 VDC
5 VDC bis 30 VDC

Arbeitstemperatur -20 °C bis +80 °C 
(Opt.: -40 °C bis +80 °C)

Steckerabgang: -20 °C bis +85 °C,  
Kabelabgang: -20 °C bis +80 °C, 

(Option: -40 °C bis +85 °C), 1 Vss: -10 °C bis +70 °C

-20 °C bis +80 °C 
(Option: -40 °C bis +80 °C)
1 Vss: -10 °C bis +70 °C

Schutzart IP67, am Welleneingang IP65 IP65
wachendorff-automation.de /wdg40e /wdgi58e /wdgi58h /wdg80h

Inkrementale Hohlwellendrehgeber

Typ WDG 100G WDG 100H WDG 100I WDG 145H
Gehäuseausführung Hohlwelle
Au� ösung bis 20.480 I/U bis 20.480 I/U bis 20.480 I/U bis 2.500 I/U
Material Gehäuse Aluminium Aluminium, 

pulverbeschichtet
Aluminium

Abmessungen 
Gehäuse

Ø 100 mm,
L 37 mm

Ø 100 mm,
L 37 mm

Ø 100 mm,
L 37 mm

Ø 145 mm,
L 50 mm

Material Welle Edelstahl
Abmessungen Welle Ø 25, 1 Z (=25.4), 

28, 30, 32, 35, 36, 
38, 40, 42, 45 mm

Ø 45 mm + Isolationshülse
Ø 25, 30, 32, 38, 40, 42 mm 

Ø 45, 48, 50, 55, 60, 65, 
72 mm

Betriebsdrehzahl max. 1.500 min-1 max. 3.500 min-1 max. 3.500 min-1 max. 1.600 min-1

Zulässige
Wellenbelastung

max. 200 N radial, 
max. 100 N axial

Ausgangsschaltung TTL, RS422 komp., 
HTL,1 Vss sin/cos

TTL, RS422 komp., 
HTL

Ausgangskanäle AB, ABN und invertierte Signale
Ausgabefrequenz bis 2 MHz max. 200 kHz
Betriebsspannung 4,75 VDC bis 5,5 VDC

10 VDC bis 30 VDC
5 VDC bis 30 VDC

4,75 VDC bis 5,5 VDC
10 VDC bis 30 VDC

Arbeitstemperatur -20 °C bis +80 °C (Opt.: -40 °C bis +80 °C)
1 Vss: -10 °C bis +70 °C

-20 °C bis +80 °C 

Schutzart IP50 IP54 
(Option: IP55 rundum)

IP54
(Option: IP64 rundum)

wachendorff-automation.de /wdg100g /wdg100h /wdg100i /wdg145h



Single- oder Multiturn: modernste Technologien
Ob Sie mit einem Singleturn oder mit einem Multiturn Ihre 
Anwendungen realisieren, in beiden Fällen erwarten Sie praxisbe-
währte Innovationen. 

Der Singleturn-Bereich mit QuattroMag®- Technologie liefert eine 
hohe Au� ösung von bis zu 16 Bit, eine Genauigkeit von ±0,0878° 
(12 Bit) und eine Dynamik von 50 �s. 

Die einzigartige und ausgezeichnete  EnDra®-Multiturn-Technologie 
verringert Bauraum und ist äußerst umweltfreundlich; sie arbeitet ohne 
Batterie und ohne Getriebe. 

Damit gelingt es in vielen Bereichen, bei denen früher nur hoch-
genaue und emp� ndliche optische Messtechnik eingesetzt werden 
konnte, jetzt robuste und langlebige magnetische Technologie von 
Wachendorff einzusetzen.

• EnDra ®-Multiturn-Technologie: verschleiß- und wartungsfrei
• QuattroMag ®-Singleturn-Technologie: bis 16 Bit, Dynamik von 50 �s
• Hohe Wellenbelastung bis 400 N
• Schutzart bis IP67 und IP69K

Absolute Drehgeber WDGA

RS485
J1939

18 www.wachendorff-automation.de/wdga
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Absolute Vollwellendrehgeber

Typ WDGA 36A WDGA 58A WDGA 58B WDGA 58S WDGA 58V
Schnittstellen CANopen, 

CAN SAE J1939,
SSI, RS485

CANopen, 
CANopen Lift,

CAN SAE J1939,
SSI, RS485

CANopen, 
CAN SAE J1939,

SSI, RS485

Singleturn 
Au� ösung (Schritte/Umdrehung) 
Genauigkeit
Wiederholgenauigkeit

bis 16 Bit
< ± 0,35°
< ± 0,20°

Multiturn Anzahl Umdrehungen bis 43 Bit
Code Binär oder Gray
Flansch Synchro� ansch Klemm� ansch
Material Gehäuse Stahlgehäuse verchromt, magnetisch schirmend Edelstahl, V4A
Abmessungen 
Gehäuse

Ø 36 mm,
L 36 mm oder 44 mm

Ø 58 mm,
L 54 mm o. 60,5 mm

Ø 58 mm,
L 48 mm o. 54,5 mm

Ø 58 mm,
L 48 mm

Ø 58 mm,
L 53 mm

Material Welle Edelstahl Edelstahl, V4A
Abmessungen Welle Ø 6 mm, 

6,3 mm, 1/4“ 
L 11,5 mm

 Ø 6 mm, L 12 mm 
oder Ø 10 mm, L 20 mm

Ø 10 mm,
L 20 mm

Ø 10 mm,
L 18 mm

Zulässige
Wellenbelastung max.

80 N radial,
50 N axial

125 N radial (Ø 6 mm), 120 N axial
220 N radial (Ø 10 mm), 120 N axial

100 N radial,
100 N axial

Betriebsdrehzahl max. 12.000 min-1 max. 8.000 min-1 max. 3.600 min-1

Betriebsspannung 4,75 VDC bis 5,5 VDC, 10 VDC bis 32 VDC
Schutzart IP67, am Wellen-

eingang IP65, 
Kabelabgang: 

K1: IP40, K6: IP20

IP67, am Welleneingang IP65, 
Kabelabgang:

K1: IP40

IP67 rundum und IP69K,
salznebelfest nach DIN EN 60068-2-11

Arbeitstemperatur -40 °C bis +85 °C -20 °C bis +80 °C
wachendorff-automation.de /wdga

hochdruck-/ 
korrosionsfest

Speziell für die 
Lebensmittelbranche

Absolute Hohlwellendrehgeber

Typ WDGA 36E WDGA 58E
Schnittstellen CANopen, 

CAN SAE J1939,
SSI, RS485

CANopen,  CANopen Lift,
CAN SAE J1939, 

SSI, RS485
Singleturn 
Au� ösung (Schritte/Umdrehung) 
Genauigkeit
Wiederholgenauigkeit

bis 16 Bit
< ± 0,35°
< ± 0,20°

Multiturn Anzahl Umdrehungen bis 43 Bit
Code Binär oder Gray
Flansch Endhohlwelle
Material Gehäuse Stahlgehäuse verchromt, magnetisch schirmend
Abmessungen 
Gehäuse

Ø 36 mm,
L 29 mm oder 43 mm

Ø 36 mm,
L 31 mm oder 45 mm

Ø 58 mm,
L 38 mm

Material Welle Edelstahl
Abmessungen Welle Ø 6 mm,

6.35 mm (1/4“) 
Ø 8, 10, 12, 14, 15 mm, Ø 12 oder 14 mm;

Ø 6, 6.35 (1/4‘‘), 7, 8, 9.525 (3/8‘‘), 
10 mm über Reduzierhülse

Zulässige Wellenbelastung max. 80 N radial, 50 N axial
Betriebsdrehzahl max. 12.000 min-1 max. 6.000 min-1

Betriebsspannung 4,75 VDC bis 5,5 VDC, 10 VDC bis 32 VDC
Schutzart IP67, am Welleneingang IP65, 

Kabelabgang: K1: IP40, K6: IP20
IP67, am Welleneingang IP65, 

Kabelabgang: K1: IP40
Arbeitstemperatur -40 °C bis +85 °C
wachendorff-automation.de /wdga

RS485

RS485

J1939

J1939
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Absolute Drehgeber galvanisch getrennt

Typ WDGA 58A WDGA 58B WDGA 58D WDGA 58E
Schnittstellen CANopen, CANopen Lift, CAN SAE J1939,
Singleturn 
Au� ösung (Schritte/Umdrehung) 
Genauigkeit
Wiederholgenauigkeit

bis 16 Bit
< ± 0,35°
< ± 0,20°

Multiturn Anzahl Umdrehungen bis 43 Bit
Code Binär oder Gray
Flansch Synchro� ansch Klemm� ansch Endhohlwelle
Material Gehäuse Stahlgehäuse verchromt, magnetisch schirmend
Abmessungen 
Gehäuse

Ø 58 mm,
L 63,8 mm

Ø 58 mm,
L 57,8 mm

Ø 58 mm,
L 66,3 mm

Material Welle Edelstahl
Abmessungen Welle Ø 6 mm, L: 12 mm; 

Ø 8 mm, L: 19 mm; 
Ø 10 mm, Ø 3/8", L: 20 mm

Ø 12 mm, L: 25 mm Ø 12 mm oder 14 mm; 
6, 6.35 (1/4‘‘), 7, 8, 9.525 

(3/8‘‘), 10 mm über 
Reduzierhülse

Zulässige
Wellenbelastung max.

125 N radial (Ø 6 mm, Ø 8 mm), 120 N axial
220 N radial (Ø 10 mm, Ø 3/8“), 120 N axial

400 N radial,
400 N axial

80 N radial,
50 N axial

Betriebsdrehzahl max. 8.000 min-1 max. 6.000 min-1

Betriebsspannung 10 VDC bis 32 VDC
Schutzart IP67, am Welleneingang IP65
Arbeitstemperatur -40 °C bis +85 °C
wachendorff-automation.de /wdga

Absolute Drehgeber  PROFIBUS

Typ WDGA 58A WDGA 58B WDGA 58D WDGA 58E
Schnittstellen PROFIBUS
Singleturn 
Au� ösung (Schritte/Umdrehung) 
Genauigkeit
Wiederholgenauigkeit

bis 14 Bit
< ± 0,35°
< ± 0,20°

Multiturn Anzahl Umdrehungen bis 39 Bit
Code Binär
Flansch Synchro� ansch Klemm� ansch Endhohlwelle
Material Gehäuse Stahlgehäuse verchromt, magnetisch schirmend
Abmessungen 
Gehäuse

Ø 58 mm,
L 63,8 mm

Ø 58 mm,
L 57,8 mm

Ø 58 mm,
L 66,3 mm

Material Welle Edelstahl
Abmessungen Welle Ø 6 mm, L: 12 mm; 

Ø 8 mm, L: 19 mm; 
Ø 10 mm, Ø 3/8“, L: 20 mm

Ø 12 mm, L: 25 mm Ø 12 mm, 14 mm, 
15 mm;

Ø 6, 6.35 (1/4‘‘), 7, 8, 
9.525 (3/8‘‘), 10 mm 
über Reduzierhülse

Zulässige
Wellenbelastung max.

125 N radial (Ø 6 mm, Ø 8 mm), 120 N axial
220 N radial (Ø 10 mm, Ø 3/8“), 120 N axial

400 N radial,
400 N axial

80 N radial,
50 N axial

Betriebsdrehzahl max. 8.000 min-1 max. 6.000 min-1

Betriebsspannung 10 VDC bis 32 VDC
Elektrischer Anschluss Bushaube: Anschluss über Klemmleiste oder 3x M12-Stecker 

Steckeranschlüsse: 2x M12-Stecker und 1x M8-Stecker oder D-SUB-Buchse, 9-polig (axial oder radial)
Schutzart IP67, am Welleneingang IP65
Arbeitstemperatur -40 °C bis +85 °C
wachendorff-automation.de /pro� bus

J1939



WDGA Industrial Ethernet

• Integrierter Stecker, IP67, bis zu 400 N Lagerlast
• PROFINET, IRT, MRPD 
• EtherCAT , CoE, EoE, FoE, SM3/DC
• EtherNet/IP

21

Die kompakteste Serie der Welt
Die Serie Industrial Ethernet Absolutwertgeber besteht aus drei 
grundsätzlichen Typengruppen: Wellendrehgeber, Hohlwellen-
drehgeber und dem kompaktesten Drehgeber der Welt. Die Me-
chanik ist für jedes Protokoll identisch. Über einen Webbrowser 
lässt sich der Geber einfach kon� gurieren oder ein Firmware-Up-
date installieren. Je nach Protokoll werden die Geber einfach im 
TIA Portal, in TwinCat, in anderen Projektierungstools oder über 
den integrierten Webbrowser eingebunden und kon� guriert.

www.wachendorff-automation.de/ind-eth



WDGA Universal-IE

WDGA-IE: Ein Drehgeber für alle Protokolle
Der WDGA IE ist ein protokollunabhängiger absoluter Multiturn-
Drehgeber. Über den integrierten Webserver können Sie einfach 
das Protokoll auswählen welches Sie gerade benötigen  (zurzeit: 
PROFINET und EtherCat, in Vorbereitung: EtherNet/IP) und im Gerät 
installieren. Reduzieren Sie Lagerhaltung, vereinfachen Sie Service-
gänge und bleiben Sie � exibel, WDGA-IE ist die richtige Wahl dafür.

• Eine Hardware, 3 Ethernet-Protokolle
• Über integrierten Webserver einstellbar
• Geringere Lagerkosten, höhere Flexibilität
• Für den rauen Industrieeinsatz
• Hohe Schutzart IP67

22 www.wachendorff-automation.de/wdga-ie
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Absolute Drehgeber  Industrial Ethernet

Typ WDGA 58A WDGA 58B WDGA 58D WDGA 58E WDGA 58F
Schnittstellen PROFINET-IO, EtherCAT, EtherNet/IP, Universal-IE
Singleturn 
Au� ösung (Schritte/Umdrehung) 
Genauigkeit
Wiederholgenauigkeit

bis 16 Bit
± 0,0878° (� 12 Bit)
± 0,0878° (� 12 Bit)

Multiturn Anzahl Umdrehungen bis 43 Bit
Code Binär
Flansch Synchro� ansch Klemm� ansch Endhohlwelle Klemm� ansch
Material Gehäuse Stahlgehäuse verchromt, magnetisch schirmend
Abmessungen 
Gehäuse

Ø 58 mm,
L 63,8 mm

Ø 58 mm,
L 57,8 mm

Ø 58 mm,
L 66,3 mm

Ø 58 mm,
L 46,5 mm

Material Welle Edelstahl
Abmessungen Welle Ø 6 mm, L: 12 mm; 

Ø 8 mm, L: 19 mm; 
Ø 10 mm, Ø 3/8“, L: 20 mm

Ø 12 mm, L: 25 mm Ø 12 mm, 14 mm, 
15 mm;

Ø 6, 6.35 (1/4‘‘), 7, 8, 
9.525 (3/8‘‘), 10 mm 
über Reduzierhülse

Ø 6 mm, L: 12 mm, 
Ø 8 mm, L: 19 mm, 
Ø 10 mm, L: 20 mm,  

Ø 3/8“, L: 19 mm

Zulässige
Wellenbelastung max.

125 N radial (Ø 6 mm, Ø 8 mm), 120 N 
axial

220 N radial (Ø 10 mm, Ø 3/8“), 120 N 
axial

400 N radial,
400 N axial

80 N radial,
50 N axial

60 N radial,
50 N axial

Betriebsdrehzahl max. 8.000 min-1 max. 6.000 min-1 max. 8.000 min-1

Betriebsspannung 10 VDC bis 32 VDC
Elektrischer Anschluss Bushaube: Anschluss über 3x M12-Stecker 
Schutzart IP65, IP67, 

am Welleneingang IP65
IP65 rundum IP65, IP67, 

am Welleneingang 
IP65

Arbeitstemperatur -40 °C bis +85 °C
wachendorff-automation.de /pro� net        /ethercat        /ethernet-ip        /universal-ie



Motorfeedback Einbaukit

Das wartungsfreie Einbaukit
Für den direkten Einbau in einen Motor haben wir ein spezielles 
Einbaukit entwickelt. Die Montage ist denkbar einfach: Magnet 
auf der Stirn der Welle montieren, Platine im Gehäuse � xieren, 
einfache Kalibrierung im eingebauten Zustand. Wir sorgen mit 
unserer Erfahrung für die richtige Geometrie und erarbeiten mit 
Ihnen das wirtschaftlichste Montage- und Kalibrierkonzept.  

• EnDra ®-Multiturn-Technologie: verschleiß- und wartungsfrei
• QuattroMag ®-Singleturn-Technologie: bis 16 Bit, Dynamik von 50 �s
• Extrem kompakt
• BiSS-C, SSI-, CANopen-Schnittstelle

24 www.wachendorff-automation.de/mfb-kit



Motorfeedback WDGF

• Allerhöchste Präzision bei 
 hochdynamischen Bewegungen
• Kompakte Bauform: Ø 58 mm
• BISS-C, SSI mit 19 Bit Singleturn 
 und bis 2.048 sin/cos
• Inkremental bis 25.000 I/U
• Elektronisches Typenschild

Allerhöchste Präzision bei hochdynamischen Bewegungen
Der WDGF wurde für die anspruchsvollsten Anwendungen entwi-
ckelt. Selbst unter extremen Umgebungsbedingungen arbeitet er 
zuverlässig und liefert hochgenaue Signale für eine schnelle Rege-
lung von Synchronmotoren. Das optische Prinzip garantiert eine 
schnelle und präzise Übertragung, die robuste Konstruktion sichert 
eine hohe Betriebsfestigkeit.

Drehgeber Motorfeedback WDGF
Typ 58M/R
Schnittstelle 
für Singleturn

SSI, BISS-C

Taktfrequenz 
SSI/BISS-C

4/10 MHz

Funktionen Richtungsumkehr, Preset, 
Status-LED

Auf lösung Singleturn 
absolut

max. 19 Bit

Auf lösung sin/cos 2.048 I/U, 
optional 512 I/U, 1.024 I/U

Ausgangsschaltung sin/cos, 1 Vss, 120 Ohm
Ausgangskanäle AB
Grenzfrequenz (-3 dB) 400 kHz
Au� ösung inkremental bis 25.000 I/U

Abmessungen Gehäuse Ø 58 mm, L 40 mm

Abmessungen Welle Konus 1/10, 
Ø 9,25 mm, L 16,5 mm

Betriebsdrehzahl max. 12.000 min-1

Zulässige
Wellenbelastung

max. 80 N radial,
max. 60 N axial

Betriebsspannung 4,75 VDC bis 5,5 VDC
3,5 VDC bis 30 VDC

Arbeitstemperatur
nur inkremental:

-40 °C bis +115 °C
-20 °C bis +85 °C

Schutzart IP67 rundum, 
am Welleneingang IP65

Anschlussart Tangentialer Kabelabgang, 2 m
wachendorff-automation.de /wdgf

www.wachendorff-automation.de/wdgf 25



www.wachendorff-automation.de/sko

Digitale Schachtkopierung

Silent Move, das leiseste Riemensystem der Welt
Ob hydraulische oder motorgetriebene Aufzüge, wir liefern 
Ihnen immer das passende System. Die wartungsfreien 
Kopierungen gibt es umlaufend und mitlaufend, mit dem 
einzigartigen Noppenriemen oder einem Qualitätszahn-
riemen, als kompletten Montagesatz oder als Messeinheit. 
Es bleiben keine Wünsche offen.

• Bis zu 4 m/s und bis zu 120 m Höhe
• Genaue Messung von Position und Geschwindigkeit 
• Sehr einfache Montage 
• Vormontierte Montagesätze für jede Einbausituation
• Inkremental, CANopen, CANopen Lift, SSI

26
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System Silent Move Silent Move light Seil-Schacht-
kopierung

Riemen-/Seilsystem Noppenriemen Zahnriemen Seil

Bezeichnung umlaufend mitlaufend umlaufend mitlaufend mitlaufend

System

Einheit

WDGMSUN

WDGMEUN

WDGMSMN

WDGMEMN

WDGMSUZ

WDGMEUZ

WDGMSMZ

WDGMEMZ

WDGMS

Max. Höhe 70 m 120 m 70 m 120 m 53 m
Geschwindigkeit bis 4 m/s bis 1 m/s
Auflösung
Inkremental

Absolut

max. 0,08 mm/Imp.
bei  5.000 Impulsen 

14 Bit < 0,02 mm
12 Bit < 0,1 mm

< 0,03 mm
bei 2.500 
Impulsen

Schnittstelle inkremental , 
absolut

CANopen, CANopen LIFT, SSI, RS485

inkremental

Drehgeber

wachendorff-automation.de /silentmove /silentmovelight /wdgms

Inkrementaler 
Drehgeber
WDGI 58B

Absoluter, magnetischer 
Drehgeber
WDGA 58B

Inkrementaler 
Drehgeber
WDG 40S



28 www.wachendorff-automation.de/szg

Seilzugsysteme SZG

Großer Messbereich in kompakter Bauform
Die Serie von Seilzugsystemen ist mit inkrementalen oder ab-
soluten Drehgebern bestückt. Die sehr robuste und präzise 
Mechanik, in Kombination mit einem Edelstahlseil, hat eine sehr 
hohe Lebenserwartung. Seillängen von 1,25 m bis 40 m und 
eine große Vielfalt nutzbarer Au� ösungen und Schnittstellen 
gibt uns die Möglichkeit, das für sie passende Seilzugsystem 
zu bestimmen. Unser Team berät Sie gerne.

• Robust und kompakt bis 40 m
• Hochpräzise Mechanik mit hoher Linearität 
• Lange Lebensdauer in rauer Umgebung
• Schnelle Montage
• Inkremental und absolut



www.wachendorff-automation.de/lms

Längenmesssysteme LMS

Messung von Geschwindigkeiten und Verfahrlängen
Mit den Federarmen, unseren Drehgebern und den passenden 
Messrädern für die entsprechende Ober� äche (Holz, Kunst-
stoff, Folie, Pappe, Textilien, Gummi, Metall) messen Sie die 
genaue Geschwindigkeit in Ihrer Anwendung. Gerne beraten 
wir Sie für die richtige Lösung.

• Präzise Positionsbestimmung
• Platzsparendes, zuverlässiges Komplettsystem   
 für Position, Geschwindigkeit und Länge
• Bis zu 0,008 mm/Impuls für hervorragende Messergebnisse
• Für jede Ober� äche geeignet
• Schnell montiert und justiert

29



Zubehör

Mit unserem Zubehör komplettieren Sie Ihre Lösung
An der großen Auswahl an nützlichem Zubehör erkennen 
Sie unsere jahrelange Erfahrung. Nichts ist dem Zufall über-
lassen. Bei uns � nden Sie alles, was Sie für den ef� zienten 
Einbau der Drehgeber benötigen. Falls Sie einmal etwas 
nicht auf den ersten Blick � nden, rufen Sie uns an, wir be-
raten Sie gerne.

• Kupplungen für jedes Einsatzgebiet
• Montagehilfen für die schnelle Installation
• Vorkonfektionierte Kabel und Stecker
• Drehmomentstützen und Wellenadapter

www.wachendorff-automation.de/zub30



Auswerteelektronik

• Zähler, Vorwahlzähler und Tachometer
• SSI- und CAN-Bus-Anzeigen
• Wandler und Gateways für alle Fälle

Auswerteelektronik für Ihren Anwendungsfall
Für die Auswertung der Signale und für weitere Sensorauf-
gaben bieten wir Ihnen ein umfangreiches Programm an In-
dustrieelektronik, mit der Sie sehr komfortabel und ef� zient 
die Daten erfassen, wandeln, überwachen, weiterverarbeiten, 
auswerten und visualisieren können.

31www.wachendorff-automation.de/zub



• Begeisterte Kunden
• Verantwortliches Handeln
• Attraktivität für gute Mitarbeiter
• Top-Qualität
• Technologische Spitzenstellung
• Schutz der Umwelt
• Pro�tables Wachstum

Wir sind eine inhabergeführte mittel-
ständische Unternehmensgruppe mit 
Sitz im schönen Rheingau, westlich  
von Wiesbaden. 

Die kompetente, persönliche Beratung 
von Mensch zu Mensch und die nach-
haltige Zusammenarbeit mit unseren 
Geschäftspartnern sind tragende Säulen 
für unser kontinuierliches Wachstum.
Wir sind nach DIN ISO 9001:2015 und  
DIN ISO 14001:2015 zerti�ziert.

Die Wachendorff Gruppe
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Ihr Distributor:

Wachendorff Automation GmbH & Co. KG
Entwicklung und Herstellung von Drehgebern, Motorfeed-
back und kompletten Mess-Systemen für den Einsatz in 
unterschiedlichsten Serienanwendungen im Maschinen-  
und Anlagenbau. Umfangreiches Standardprogramm mit 
zahlreichen Optionen sowie effiziente Entwicklung kunden-
spezifischer Lösungen. 

Wachendorff Prozesstechnik GmbH & Co. KG
Seit 1978 zuverlässiger Lieferant industrierobuster und  
hochqualitativer Geräte für die Visualisierung, Kommuni-
kation und Verarbeitung von Daten in den Bereichen 
Maschinen-, Anlagen- und Gebäudeautomation.

2018

Tel.: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 25
Fax: +49 (0) 67 22 / 99 65 - 70
E-Mail: wdg@wachendorff.de
www.wachendorff-automation.de

Wachendorff Automation GmbH & Co. KG
Industriestrasse 7 • D-65366 Geisenheim


