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Qualitätsprodukte, 
schnelle Lieferung 
und kompetente 
Beratung

Geschätzte Kunden, 

wir freuen uns, dass Sie sich für unsere Produkte  

interessieren die wir Ihnen im vorliegenden Werk exklu-

siv für den schweizer Markt zusammengestellt haben.

Unser Innovatives Verkaufs- und Produktionsteam 

berät Sie auch über den Kataloginhalt hinaus kompe-

tent und freut sich über jede Herausforderung die wir 

für Sie als Kunde realisieren dürfen. Unsere Jahrzehnte 

lange Erfahrung gepaart mit den Lieferanten die wir auf 

dem schweizer Markt exklusiv vertreten gibt Ihnen als 

Kunde die Gewissheit, mit dem richtigen Partner  

Projekte zu realisieren. 

Wir sind aus Tradition dem Ruf für gute Qualität ver-

pflichtet. Diesem Ruf wollen wir auch in Zukunft weiter-
hin gerecht bleiben und legen darum grössten Wert auf 

Kundenzufriedenheit, denn Sie sind unser Kapital dem 

wir Sorge tragen wollen.

Bild 1: Ein Blick ins Büro zeigt einen Teil unseres Teams 

der Elektroabteilung welche unsere Kundschaft nicht 

nur kaufmännisch sondern auch technisch kompetent 

beraten können.

Bild 2: Der Blick durch einen Teil unserer Produktion 
zeigt wo wir unsere Erzeugnisse innert kürzester Zeit 
nach den Wünschen unserer Kunden produzieren.

Bild 3: Ein gut sortiertes Warenlager ermöglicht eine 

schnelle Lieferung an unsere Kunden direkt ab Hinwil.

Bild 4: In unserer Liegenschaft in Hinwil befinden sich 
unsere Räumlichkeiten auf einer Fläche von 1500m2.
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PMKD 2500 –  DER PROFISERVICEKOFFER FÜR DEN REGEL-
  MÄSSIGEN SICHERHEITSCHECK BIS 32 A/25 KW
  ANSCHLUSSLEISTUNG

zur Sicherheits- und Funktionsprüfung von Wechselstrom- und Drehstrom-
Betriebsmitteln direkt am Einsatzort. Mit integriertem Sicherheits- und
Funktionstester zur Prüfung nach DIN VDE 0701-0702 und BGV A3.

MESS- UND PRÜFMÖGLICHKEITEN
• Prüflingsanschlüsse: Sicherheitslaborbuchsen, Kaltgerätesteckdose und Steckdose T23 

16 A/230 V; CEE 16 A, 3p, 230 V; CEE 16 A und 32 A, 5p, 400 V (jeweils Stecker und Buchse)
• Sicherheitsprüfungen nach DIN VDE 0701-0702 und BGV A3:
 - Schutzleiterwiderstandsmessung (0 ... 4,0Ω, Leerlaufspannung 6 V, Strom 200 mA DC);
 - Isolationswiderstandsmessung (0 ... 20,00 MΩ, Leerlaufspannungen 500 V, 1000 V, 

Kurzschlussstrom 1 mA); 
 - Ersatzableitstrommessung (0 ... 40,00 mA, Leerlaufspannung ca. 150 V);
 - Differenzstrommessung an Wechselstrom- und Drehstromverbrauchern (Filtercharakteristik nach
 DIN VDE 0404 zur korrekten Bewertung der Oberschwingungen; Schutzleiterstrom: 0 ... 40,00 mA
 und Berührungsstrom: 0 ... 4,00 mA)
• Prüfablauf Einzelschritt oder Automodus
• Bedieninterface:
 - Menüführung über hinterleuchtetes Punktmatrixdisplay
 - Klartextbedienung über alphanumerische Tastatur
 - Identifikation des Prüflings über Identnummerneingabe oder über Barcodeleser
 - Gut- Fehleranzeige
 - Vor der Prüfung erfolgt eine Klassifizierung des Prüflings zur Definition des Prüfablaufes und der
 Einstellung der Grenzwerte nach der gewählten VDE-Vorschrift (z. B. Schutzklasse, Heizleistung, 

Schutzleiterlänge). Separate Abläufe für Verlängerungsleitungen und fest angeschlossene Geräte 
sind vorhanden

 - Statistische Auswertung der Prüfungen bereits ohne externe Software
• Funktionsmessungen:
 - Spannung je Phase: 0 ... 260,0 V
 - Strom je Phase: 0 ... 40,00 A
 - Leistung gesamt: 0 ... 24.000 W, Erfassung bis zur 15. Oberschwingung
• Überprüfung von Verlängerungsleitungen: Messung von Schutzleiter- und Isolationswiderstand
 und Durchgangsprüfung mit Phasenfolgetest
• Serielle Schnittstelle RS232 (USB: über Adapter PM RS232-USB Art.-Nr. MZ69533)
• Umschalter Drehrichtung für motorische Drehstromverbraucher
• Netzeinspeisung über CEE-Stecker 5-polig 32 A/400 V, 16 A/400 V oder Stecker T23 16 A/230 V
• Das PMKD 2500 enthält folgende Massnahmen zum Schutz des Prüfers:
 - Die 16A Kreise sind im Gerät separat abgesichert.
 - Ein integrierter Fehlerstrommonitor schaltet das Netz vom Prüfling automatisch bei gefährlichen
 Fehlerströmen (grösser 20 mA) ab.
 - Eine Anschlusskennung überwacht die PE Spannung in der Anlage und überprüft das Drehfeld
 der Einspeisung.
• Integrierte Drehstrom-Leistungsanalyse und Anschlussprüfung
• Interner Speicher für 500 Messprotokolle mit Datum und Zeitstempel, auslesbar über serielle 

Schnittstelle (Software PMKD 2500 PC-S optional)
• Alle Einbauten in einem robusten und feuchtigkeitsgeschützten Kunststoffkoffer integriert

ABMESSUNGEN UND GEWICHT: ca. 530x440x220 mm, ca. 9,5 kg

VARIANTEN:
Profiservicekoffer für den regelmässigen Sicherheitscheck nach
DIN VDE 0701/0702 und BGV A3 inklusive Prüfzertifikat und Messleitung 2 m

Profiservicekoffer für den regelmässigen Sicherheitscheck nach DIN VDE 0701-0702 und BGV A3. 

Mit integriertem FI-Test für RCD Typ A, Typ B und PRCD-S, PRCD-K

ZUBEHÖR: 
PC-Software für PMKD 2500

Barcode-Handscanner

Schnittstellenadapter von seriell (RS232) auf USB

PMKD 2500 CH MZ69549 CH

PMKD 2500 CH MZ 69549 CH

PMKD 2500 PC-S MZ 69550

PM RS232-USB MZ 69533

DISPLAYANSICHTEN

PMKD 2500 FI CH MZ 69570 CH

PM SC 2 MZ 69529
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Sicherheitsschalter
Definition, Gesetze, Richtlinien

1	 Definition	des	Sicherheitsschalters

Der Sicherheitsschalter dient dem sicheren Abschalten der Energiezufuhr zu Teilen einer technischen 
Einrichtung, welche während Instandhaltungs-, Wartungs-, oder Reinigungsarbeiten oder in einer 

Sonderbetriebsart eine Verletzungsgefahr (z.B. durch unerwarteten Anlauf) hervorrufen könnten.
Der Sicherheitsschalter wird auch Revisionsschalter, Wartungsschalter, Reparaturschalter, Instand-

setzungsschalter, Störschalter usw. genannt. Die Bezeichnung Sicherheitsschalter wird im deut-
schen Sprachraum manchmal auch für sicherheitsgerichtete Positionsschalter benützt. Dadurch 
können sich Missverständnisse ergeben.

2	 Gesetze,	Richtlinien	und	Normen

Detaillierte Angaben zum Thema sind in den folgenden Gesetzen, Richtlinien und Normen 
 aufgeführt:

• EG-Maschinenrichtlinie 2006/42/EG, Anhang I, Ziffer 1.6.3
• EN ISO 12100:2010, Ziffern 6.3.2.4 und 6.3.5.4
• EN 60204-1:2006, Ziffer 5.4
• EN 1037:1995, Sicherheit von Maschinen - Vermeidung von unerwartetem Anlauf
• Verordnung über die Verhütung von Unfällen und Berufskrankheiten (VUV), Art. 30
• SEV 1000:2010, Niederspannungs-Installations-Norm (NIN), Ziffern 4.6.3 und 5.3.7.3

3	 Zweck	des	Sicherheitsschalters
Bei Arbeiten im Sonderbetrieb, z.B. beim Beheben von Störungen, beim Reinigen, bei der Instand-

haltung, ereignen sich immer wieder Unfälle, weil sich wegen technischen Störungen oder mensch-

lichem Fehlverhalten Maschinen ungewollt in Bewegung setzen oder gespeicherte Energien plötz-

lich freigesetzt werden. Der Sicherheitsschalter ist ein Mittel, solche Unfälle zu verhindern.
Der Sicherheitsschalter unterbricht die Energiezufuhr zu den Gefahr bringenden Einrichtungen, baut 
gespeicherte Energie ab und verhindert, dass Maschinen und Anlagen ungewollt oder  unbefugt in 
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Sicherheitsschalter 
Definition, Gesetze, Richtlinien

Gang gesetzt werden können. Damit kann das Instandhaltungs- oder Reinigungspersonal gefahr-
los arbeiten.

Bei Einstellarbeiten, bei der Suche nach Störungen und bei deren Behebung müssen die Gefahr 

bringenden Energien abgeschaltet werden, damit gefahrlos gearbeitet werden kann. Oft muss die 
Steuerung in diesen Fällen jedoch unter Spannung bleiben, damit Einstellarbeiten (z.B. an Nähe-

rungsschaltern oder Lichtschranken) oder Störungsbehebungen überhaupt möglich sind. Die Be-

leuchtung, allfällige Steckdosen für Programmier- und Messgeräte, Elektrowerkzeuge sowie Hei-

zungen dürfen ebenfalls unter Spannung bleiben. Deshalb kann der Hauptschalter (Anlageschalter) 
nur begrenzt gleichzeitig als Sicherheitsschalter für obige Arbeiten verwendet werden.
Der Zweck des Sicherheitsschalters ist es nicht, eine Anlage abzuschalten. Er wird erst betätigt, 
wenn eine Anlage oder ein Anlagenteil steht (mit Produktionsstopp abgeschaltet) und verhindert 
ein unerwartetes Wiedereinschalten.

4	 Grundanforderungen

In technischen Einrichtungen, die bei Sonderbetrieb (Störungsbehebung, Reparatur, Unterhalt, Rei-

nigung, usw.) eine Gefahr darstellen, muss in der Nähe jeder Funktionseinheit ein Sicherheitsschal-
ter installiert werden.

Der Sicherheitsschalter muss die folgenden Anforderungen erfüllen: Er muss

• in allen Betriebsarten Vorrang vor den Einschalteinrichtungen haben,

• die Zufuhr aller gefährdenden Energien zum System unterbrechen,

•  die im System gespeicherten, gefährdenden Energien abbauen (z.B. Pneumatik entlüften)   oder 
sicher binden (EN 1037, Ziffer 5.3.1.2),

•  beschriftet sein (dabei muss, z. B. durch ein Piktogramm, ersichtlich sein, welcher Bereich der 

Anlage durch den Sicherheitsschalter abgeschaltet wird),

• formschlüssig wirken und zwangsöffnende Kontakte aufweisen,

• in der Regel zwei Schalterstellungen aufweisen, z.B. 0 (AUS) und I (EIN),

•  gegen unbefugtes und ungewolltes Wiedereinschalten in der AUS-Stellung mit Hilfe von mehre-

ren (mindestens 3) persönlichen Vorhängeschlössern gesichert werden können,

• leicht und gefahrlos zugänglich sein,

• so angeordnet sein, dass man Sicht auf den ausgeschalteten Anlagenteil hat,

•  grundsätzlich in der unmittelbaren Nähe der Eingriffsstelle (also vor Ort) angebracht sein 

oder 

an einem Ort, der beim Zugang zur Eingriffsstelle passiert werden muss,

•  bei ausgedehnten oder über mehrere Räume verteilten Anlagen an mehreren Orten angebracht 
sein, und zwar überall dort, wo ins System eingegriffen wird,

•  in Schwarz oder Grau ausgeführt sein (Ausnahme: Wenn der Sicherheitsschalter auch als Not-
Halt-Schalter verwendet wird, muss er einen roten Griff und einen gelben Hintergrund aufweisen),

•  wenn der Sicherheitsschalter auch die Funktion «Not-Halt» hat, darf sein Wiedereinschalten kei-
nen unerwarteten Anlauf auslösen. Das Ausschalten des Sicherheitsschalters muss also die durch 
das Steuerungssystem gespeicherten Steuerbefehle zurücksetzen,

•  wenn die Wiederkehr der Energieversorgung nach einer Unterbrechung oder nach einer Wieder-

einschaltung des Sicherheitsschalters zu einer gefährlichen Situation führen kann, muss ein uner-

warteter Anlauf verhindert sein. Die Steuerung muss daher über das Abschalten des Sicherheits-

schalters informiert werden, damit gespeicherte Bewegungsbefehle gelöscht werden.

•  so ausgebildet sein, dass das Wiedereinschalten im abgeschlossenen AUS-Zustand verhindert 
ist. Dies muss speziell beim Aufbau des Sicherheitsschalters mit abtrennbarer Schalteinheit be-

achtet werden.

Dies ist ein Auszug aus einer Publikation der SUVA. Das aktuelle Dokument kann unter
www.suva.ch/waswo/ce93-9 heruntergeladen werden.
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Sicherheitsschalter

QUALITÄTSPRODUKTE AUS EIGENER PRODUKTION

Polyamid-Gehäuse
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Optionen: - LED Leuchtmittel 24V oder 230V optional
 - andere Kontaktbestückungen auf Anfrage möglich

Optionen: - LED Leuchtmittel 24V oder 230V optional
 - andere Kontaktbestückungen auf Anfrage möglich

Schaltstellung 0-1   IP54 

Schaltstellung Hand-0-Auto IP54 

Optionen: - LED Leuchtmittel 24V oder 230V optional
 - andere Kontaktbestückungen auf Anfrage möglich

Schaltstellung 0-1-Start  IP54

Artikel­Nr. F105/740.9931/L24V
Lampe 24V, Schaltstellung 0-1, IP54

Artikel­Nr. F105/740.9931/L230V
Lampe 230V, Schaltstellung 0-1, IP54

Gehäuse­Abmessung: 98x98mm 
Befestigungsmasse: 68x68mm

Bestückung:
• Nennstrom 16 Ampère
• Anzahl Pole: 2S auf Stellung «0» und 1S auf Stellung «1»
• Lampe mit Bezeichnung «0» Farbe weiss (nach SUVA)
• Griff schwarz/grau, 3-fach abschliessbar, Gehäuse grau
• 2 Blinddeckel M20 beigelegt
• je 2 Kabeleinführungen M20 oben und unten
• Gehäusematerial Polyamid 6

Artikel­Nr. F105/793.9931/L24V 
Lampe 24V, Schaltstellung Hand-0-Auto, IP54

Artikel­Nr. F105/793.9931/L230V 
Lampe 230V, Schaltstellung Hand-0-Auto, IP54

Gehäuse­Abmessung: 98x98mm
Befestigungsmasse: 68x68mm

Bestückung:
• Nennstrom 16 Ampère
•  Anzahl Pole: 2S auf Stellung «0», 1S auf Stellung «Hand» 

und 1S auf Stellung «Auto»
• Lampe mit Bezeichnung «0» Farbe weiss (nach SUVA)
• Griff schwarz/grau, 3-fach abschliessbar, Gehäuse grau
• 2 Blinddeckel M20 beigelegt
• je 2 Kabeleinführungen M20 oben und unten
• Gehäusematerial Polyamid 6

Artikel­Nr. F105/1014.9931/L24V 
Lampe 24V, Schaltstellung 0-1-Start, IP54

Artikel­Nr. F105/1014.9931/L230V 
Lampe 230V, Schaltstellung 0-1-Start, IP54

Gehäuse­Abmessung: 98x98mm
Befestigungsmasse: 68x68mm

Bestückung:
• Nennstrom 16 Ampère
•  Anzahl Pole: 1S auf Stellung «0», 1S überlappend 

auf Stellung «1-Start» und 1S auf Stellung «Start» 
• Lampe mit Bezeichnung «0» Farbe weiss (nach SUVA)
• Griff schwarz/grau, 3-fach abschliessbar, Gehäuse grau
• 2 Blinddeckel M20 beigelegt
• je 2 Kabeleinführungen M20 oben und unten
• Gehäusematerial Polyamid 6
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Sicherheitsschalter 

QUALITÄTSPRODUKTE AUS EIGENER PRODUKTION

Polyamid-Gehäuse
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Optionen: - LED Leuchtmittel 24V oder 230V optional
 - andere Kontaktbestückungen auf Anfrage möglich

Schaltstellung 0-1   IP54 

Schaltstellung Hand-0-Auto IP54 

Optionen: - LED Leuchtmittel 24V oder 230V optional
 - andere Kontaktbestückungen auf Anfrage möglich

Schaltstellung 0-1-Start  IP54

Artikel­Nr. F105/740.9904/L24V 
Lampe 24V, Schaltstellung 0-1, IP54

Artikel­Nr. F105/740.9904/L230V 
Lampe 230V, Schaltstellung 0-1, IP54

Gehäuse­Abmessung: 98x98mm 
Befestigungsmasse: 68x68mm

Bestückung:
• Nennstrom 16 Ampère
• Anzahl Pole: 2S auf Stellung «0» und 1S auf Stellung «1»
• Lampe mit Bezeichnung «0» Farbe weiss (nach SUVA)
• Griff rot, 3-fach abschliessbar, Gehäuse gelb
• 2 Blinddeckel M20 beigelegt
• je 2 Kabeleinführungen M20 oben und unten
• Gehäusematerial Polyamid 6

Artikel­Nr. F105/793.9904/L24V 
Lampe 24V, Schaltstellung Hand-0-Auto, IP54

Artikel­Nr. F105/793.9904/L230V 
Lampe 230V, Schaltstellung Hand-0-Auto, IP54

Gehäuse­Abmessung: 98x98mm
Befestigungsmasse: 68x68mm

Bestückung:
• Nennstrom 16 Ampère
•  Anzahl Pole: 2S auf Stellung «0», 1S auf Stellung «Hand» 

und 1S auf Stellung «Auto»
• Lampe mit Bezeichnung «0» Farbe weiss (nach SUVA)
• Griff rot, 3-fach abschliessbar, Gehäuse gelb
• 2 Blinddeckel M20 beigelegt
• je 2 Kabeleinführungen M20 oben und unten
• Gehäusematerial Polyamid 6

Artikel­Nr. F105/1014.9904/L24V 
Lampe 24V, Schaltstellung 0-1-Start, IP54

Artikel­Nr. F105/1014.9904/L230V 
Lampe 230V, Schaltstellung 0-1-Start, IP54

Gehäuse­Abmessung: 98x98mm
Befestigungsmasse: 68x68mm

Bestückung:
• Nennstrom 16 Ampère
•  Anzahl Pole: 1S auf Stellung «0», 1S überlappend auf 

Stellung «1-Start» und 1S auf Stellung «Start» 
• Lampe mit Bezeichnung «0» Farbe weiss (nach SUVA)
• Griff rot, 3-fach abschliessbar, Gehäuse gelb
• 2 Blinddeckel M20 beigelegt
• je 2 Kabeleinführungen M20 oben und unten
• Gehäusematerial Polyamid 6
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Optionen: - LED Leuchtmittel 24V oder 230V optional
 - andere Kontaktbestückungen auf Anfrage möglich



Sicherheitsschalter

QUALITÄTSPRODUKTE AUS EIGENER PRODUKTION

ABS-Gehäuse
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Optionen: - LED Leuchtmittel 24V oder 230V optional
 - andere Kontaktbestückungen auf Anfrage möglich

Optionen: - LED Leuchtmittel 24V oder 230V optional
 - andere Kontaktbestückungen auf Anfrage möglich

Optionen: - LED Leuchtmittel 24V oder 230V optional
 - andere Kontaktbestückungen auf Anfrage möglich
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Schaltstellung Hand-0-Auto IP55 

Schaltstellung 0-1-Start   IP55

Artikel­Nr. F105/1014.9931/L 24V Ph IP55 
Lampe 24V, Schaltstellung 0-1-Start, IP55

Artikel­Nr. F105/1014.9931/L230V Ph IP55 
Lampe 230V, Schaltstellung 0-1-Start, IP55

Gehäuse­Abmessung: 80x160mm 
Befestigungsmasse: 50x148mm

Bestückung:
• Nennstrom 16 Ampère
•  Anzahl Pole: 1S auf Stellung «0», 1S überlappend auf 

Stellung «1-Start» und 1S auf Stellung «Start»
• Lampe mit Bezeichnung «0» Farbe weiss (nach SUVA)
•  Griff schwarz/grau, 3-fach abschliessbar, 

Gehäuse hellgrau
• Bezeichnungsschild für individuelle Gravuren
• Lampe intern verdrahtet über den Öffner
• 1 Kabelverschraubung M20 montiert
• Gehäusematerial ABS halogenfrei IP66

Artikel­Nr. F105/793.9931/L 24V Ph IP55 
Lampe 24V, Schaltstellung Hand-0-Auto, IP55

Artikel­Nr. F105/793.9931/L230V Ph IP55 
Lampe 230V, Schaltstellung Hand-0-Auto, IP55

Gehäuse­Abmessung: 80x160mm 
Befestigungsmasse: 50x148mm

Bestückung:
• Nennstrom 16 Ampère
•  Anzahl Pole: 2S auf Stellung «0», je 1S auf Stellung 

«Hand» und «Auto»
• Lampe mit Bezeichnung «0» Farbe weiss (nach SUVA)
•  Griff schwarz/grau, 3-fach abschliessbar, 

Gehäuse  hellgrau
• Bezeichnungsschild für individuelle Gravuren
• Lampe intern verdrahtet über den Öffner
• 1 Kabelverschraubung M20 montiert
• Gehäusematerial ABS halogenfrei IP66

Schaltstellung 0-1   IP55 

Artikel­Nr. F105/740.9931/L 24V Ph IP55 
Lampe 24V, Schaltstellung 0-1, IP55

Artikel­Nr. F105/740.9931/L230V Ph IP55 
Lampe 230V, Schaltstellung 0-1, IP55

Gehäuse­Abmessung: 80x160mm 
Befestigungsmasse: 50x148mm

Bestückung:
•Nennstrom 16 Ampère
• Anzahl Pole: 2S auf Stellung «0» und 1S auf Stellung «1»
• Lampe mit Bezeichnung «0» Farbe weiss (nach SUVA)
•  Griff schwarz/grau, 3-fach abschliessbar, 

Gehäuse  hellgrau
• 1 Kabelverschraubung M20 montiert
• Bezeichnungsschild für individuelle Gravuren
• Lampe intern verdrahtet über den Öffner
• Gehäusematerial ABS halogenfrei IP66



Sicherheitsschalter 

QUALITÄTSPRODUKTE AUS EIGENER PRODUKTION

ABS-Gehäuse
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Optionen: - LED Leuchtmittel 24V oder 230V optional
 - andere Kontaktbestückungen auf Anfrage möglich

Schaltstellung 0-1   IP55 

Schaltstellung Hand-0-Auto IP55 

Optionen: - LED Leuchtmittel 24V oder 230V optional
 - andere Kontaktbestückungen auf Anfrage möglich

Schaltstellung 0-1-Start   IP55

Optionen: - LED Leuchtmittel 24V oder 230V optional
 - andere Kontaktbestückungen auf Anfrage möglich
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Artikel­Nr. F105/1014.9904/L 24V Ph IP55 
Lampe 24V, Schaltstellung 0-1-Start, IP55

Artikel­Nr. F105/1014.9904/L230V Ph IP55 
Lampe 230V, Schaltstellung 0-1-Start, IP55

Gehäuse­Abmessung: 80x160mm 
Befestigungsmasse: 50x148mm

Bestückung:
• Nennstrom 16 Ampère
•  Anzahl Pole: 1S auf Stellung «0», 1S überlappend auf 

Stellung «1-Start» und 1S auf Stellung «Start»
• Lampe mit Bezeichnung «0» Farbe weiss (nach SUVA)
• Griff rot/gelb, 3-fach abschliessbar, Gehäuse hellgrau
• Bezeichnungsschild für individuelle Gravuren
• Lampe intern verdrahtet über den Öffner
• 1 Kabelverschraubung M20 montiert
• Gehäusematerial ABS halogenfrei IP66

Artikel­Nr. F105/793.9904/L 24V Ph IP55 
Lampe 24V, Schaltstellung Hand-0-Auto, IP55

Artikel­Nr. F105/793.9904/L230V Ph IP55 
Lampe 230V, Schaltstellung Hand-0-Auto, IP55

Gehäuse­Abmessung: 80x160mm 
Befestigungsmasse: 50x148mm

Bestückung:
• Nennstrom 16 Ampère
•  Anzahl Pole: 2S auf Stellung «0», je 1S auf Stellung 

«Hand» und «Auto»
• Lampe mit Bezeichnung «0» Farbe weiss (nach SUVA)
• Griff rot/gelb, 3-fach abschliessbar, Gehäuse hellgrau
• Bezeichnungsschild für individuelle Gravuren
• Lampe intern verdrahtet über den Öffner
• 1 Kabelverschraubung M20 montiert
• Gehäusematerial ABS halogenfrei IP66

Artikel­Nr. F105/740.9904/L 24V Ph IP55 
Lampe 24V, Schaltstellung 0-1, IP55

Artikel­Nr. F105/740.9904/L230V Ph IP55 
Lampe 230V, Schaltstellung 0-1, IP55

Gehäuse­Abmessung: 80x160mm 
Befestigungsmasse: 50x148mm

Bestückung:
• Nennstrom 16 Ampère
• Anzahl Pole: 2S auf Stellung «0» und 1S auf Stellung «1»
• Lampe mit Bezeichnung «0» Farbe weiss (nach SUVA)
• Griff rot/gelb, 3-fach abschliessbar, Gehäuse hellgrau
• Bezeichnungsschild für individuelle Gravuren
• Lampe intern verdrahtet über den Öffner
• 1 Kabelverschraubung M20 montiert
• Gehäusematerial ABS halogenfrei IP66
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Optionen: - LED Leuchtmittel 24V oder 230V optional
 - andere Kontaktbestückungen auf Anfrage möglich

Schaltstellung 0-1   IP55 

Schaltstellung Hand-0-Auto IP55 

Optionen: - LED Leuchtmittel 24V oder 230V optional
 - andere Kontaktbestückungen auf Anfrage möglich

Schaltstellung 0-1-Start   IP55

Artikel­Nr. F105/740.9931/L24V Phpoly IP55
Lampe 24V, Schaltstellung 0-1, IP55

Artikel­Nr. F105/740.9931/L230V Phpoly IP55
Lampe 230V, Schaltstellung 0-1, IP55

Gehäuse­Abmessung: 75x160mm 
Befestigungsmasse: 45x148mm

Bestückung:
• Nennstrom 16 Ampère
• Anzahl Pole: 2S auf Stellung «0» und 1S auf Stellung «1»
• Lampe mit Bezeichnung «0» Farbe weiss (nach SUVA)
•  Griff schwarz/grau, 3-fach abschliessbar, 

Gehäuse dunkelgrau
• Bezeichnungsschild für individuelle Gravuren
• Lampe intern verdrahtet über den Öffner
• 1 Kabeleinführung M20
• Gehäusematerial Polyester halogenarm IP66

Artikel­Nr. F105/793.9931/L24V Phpoly IP55
Lampe 24V, Schaltstellung Hand-0-Auto, IP55

Artikel­Nr. F105/793.9931/L230V Phpoly IP55
Lampe 230V, Schaltstellung Hand-0-Auto, IP55

Gehäuse­Abmessung: 75x160mm 
Befestigungsmasse: 45x148mm

Bestückung:
• Nennstrom 16 Ampère
•  Anzahl Pole: 2S auf Stellung «0», je 1S auf Stellung 

«Hand» und «Auto».
• Lampe mit Bezeichnung «0» Farbe weiss (nach SUVA)
•  Griff schwarz/grau, 3-fach abschliessbar, 

Gehäuse dunkelgrau
• Bezeichnungsschild für individuelle Gravuren
• Lampe intern verdrahtet über den Öffner
• 1 Kabeleinführung M20
• Gehäusematerial Polyester halogenarm IP66

Artikel­Nr. F105/1014.9931/L24V Phpoly IP55
Lampe 24V, Schaltstellung 0-1-Start, IP55

Artikel­Nr. F105/1014.9931/L230V Phpoly IP55
Lampe 230V, Schaltstellung 0-1-Start, IP55

Gehäuse­Abmessung: 75x160mm 
Befestigungsmasse: 45x148mm

Bestückung:
• Nennstrom 16 Ampère
•  Anzahl Pole: 1S auf Stellung «0», 1S überlappend 

auf Stellung «1-Start» und 1S auf Stellung «Start»
• Lampe mit Bezeichnung «0» Farbe weiss (nach SUVA)
•  Griff schwarz/grau, 3-fach abschliessbar, 

Gehäuse dunkelgrau
• Bezeichnungsschild für individuelle Gravuren
• Lampe intern verdrahtet über den Öffner
• 1 Kabeleinführung M20
• Gehäusematerial Polyester halogenarm IP66

Optionen: - LED Leuchtmittel 24V oder 230V optional
 - andere Kontaktbestückungen auf Anfrage möglich
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Optionen: - LED Leuchtmittel 24V oder 230V optional
 - andere Kontaktbestückungen auf Anfrage möglich

Schaltstellung 0-1   IP55 

Schaltstellung Hand-0-Auto IP55 

Optionen: - LED Leuchtmittel 24V oder 230V optional
 - andere Kontaktbestückungen auf Anfrage möglich

Schaltstellung 0-1-Start   IP55

Artikel­Nr. F105/740.9904/L24V Phpoly IP55
Lampe 24V, Schaltstellung 0-1, IP55

Artikel­Nr. F105/740.9904/L230V Phpoly IP55
Lampe 230V, Schaltstellung 0-1, IP55

Gehäuse­Abmessung: 75x160mm 
Befestigungsmasse: 45x148mm

Bestückung:
• Nennstrom 16 Ampère
• Anzahl Pole: 2S auf Stellung «0» und 1S auf Stellung «1»
• Lampe mit Bezeichnung «0» Farbe weiss (nach SUVA)
• Griff rot/gelb, 3-fach abschliessbar, Gehäuse dunkelgrau
• Bezeichnungsschild für individuelle Gravuren
• Lampe intern verdrahtet über den Öffner
• 1 Kabeleinführung M20
• Gehäusematerial Polyester halogenarm IP66

Artikel­Nr. F105/793.9904/L24V Phpoly IP55
Lampe 24V, Schaltstellung Hand-0-Auto, IP55

Artikel­Nr. F105/793.9904/L230V Phpoly IP55
Lampe 230V, Schaltstellung Hand-0-Auto, IP55

Gehäuse­Abmessung: 75x160mm 
Befestigungsmasse: 45x148mm

Bestückung:
• Nennstrom 16 Ampère
•  Anzahl Pole: 2S auf Stellung «0», je 1S 

auf Stellung «Hand» und «Auto»
• Lampe mit Bezeichnung «0» Farbe weiss (nach SUVA)
• Griff rot/gelb, 3-fach abschliessbar, Gehäuse dunkelgrau
• Bezeichnungsschild für individuelle Gravuren
• Lampe intern verdrahtet über den Öffner
• 1 Kabeleinführung M20
• Gehäusematerial Polyester halogenarm IP66

Artikel­Nr. F105/1014.9904/L24V Phpoly IP55
Lampe 24V, Schaltstellung 0-1-Start, IP55

Artikel­Nr. F105/1014.9904/L230V Phpoly IP55
Lampe 230V, Schaltstellung 0-1-Start, IP55

Gehäuse­Abmessung: 75x160mm 
Befestigungsmasse: 45x148mm

Bestückung:
• Nennstrom 16 Ampère
•  Anzahl Pole: 1S auf Stellung «0», 1S überlappend 

auf Stellung «1-Start» und 1S auf Stellung «Start»
• Lampe mit Bezeichnung «0» Farbe weiss (nach SUVA)
• Griff rot/gelb, 3-fach abschliessbar, Gehäuse dunkelgrau
• Bezeichnungsschild für individuelle Gravuren
• Lampe intern verdrahtet über den Öffner
• 1 Kabeleinführung M20
• Gehäusematerial Polyester halogenarm IP66

Optionen: - LED Leuchtmittel 24V oder 230V optional
 - andere Kontaktbestückungen auf Anfrage möglich
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Optionen: - LED Leuchtmittel 24V oder 230V optional
 - andere Kontaktbestückungen auf Anfrage möglich

Schaltstellung 0-1   IP55 

Schaltstellung Hand-0-Auto IP55 

Optionen: - LED Leuchtmittel 24V oder 230V optional
 - andere Kontaktbestückungen auf Anfrage möglich

Schaltstellung 0-1-Start   IP55

Artikel­Nr. F105/740.9931/L24V G IP55
Lampe 24V, Schaltstellung 0-1, IP55

Artikel­Nr. F105/740.9931/L230V G IP55
Lampe 230V, Schaltstellung 0-1, IP55

Gehäuse­Abmessung: 135x160mm 
Befestigungsmasse:  140x140mm oder 104x88mm 

(Durchbruchlöcher im Gehäuse)

Bestückung:
• Nennstrom 16 Ampère
• Anzahl Pole: 2S auf Stellung «0» und 1S auf Stellung «1»
• Lampe mit Bezeichnung «0» Farbe weiss (nach SUVA)
• Griff schwarz/grau, 3-fach abschliessbar, Gehäuse silber
• Bezeichnungsschild für individuelle Gravuren
• Lampe intern verdrahtet über den Öffner
• 2 Gewinde M20 für die Kabeleinführungen
• Gehäusematerial Aluminiumguss IP65

Artikel­Nr. F105/793.9931/L24V G IP55
Lampe 24V, Schaltstellung Hand-0-Auto, IP55

Artikel­Nr. F105/793.9931/L230V G IP55 
Lampe 230V, Schaltstellung Hand-0-Auto, IP55

Gehäuse­Abmessung: 135x160mm 
Befestigungsmasse:  140x140mm oder 104x88mm 

(Durchbruchlöcher im Gehäuse)

Bestückung:
• Nennstrom 16 Ampère
•  Anzahl Pole: 2S auf Stellung «0», je 1S 

auf Stellung «Hand» und «Auto»
• Lampe mit Bezeichnung «0» Farbe weiss (nach SUVA)
• Griff schwarz/grau, 3-fach abschliessbar, Gehäuse silber
• Bezeichnungsschild für individuelle Gravuren
• Lampe intern verdrahtet über den Öffner
• 2 Gewinde M20 für die Kabeleinführungen
• Gehäusematerial Aluminiumguss IP65

Artikel­Nr. F105/1014.9931/L24V G IP55
Lampe 24V, Schaltstellung 0-1-Start, IP55

Artikel­Nr. F105/1014.9931/L230V G IP55
Lampe 230V, Schaltstellung 0-1-Start, IP55

Gehäuse­Abmessung: 135x160mm 
Befestigungsmasse:  140x140mm oder 104x88mm 

(Durchbruchlöcher im Gehäuse)

Bestückung:
• Nennstrom 16 Ampère
•  Anzahl Pole: 1S auf Stellung «0», 1S überlappend 

auf Stellung «1-Start» und 1S auf Stellung «Start»
• Lampe mit Bezeichnung «0» Farbe weiss (nach SUVA)
• Griff schwarz/grau, 3-fach abschliessbar, Gehäuse silber
• Bezeichnungsschild für individuelle Gravuren
• Lampe intern verdrahtet über den Öffner
• 2 Gewinde M20 für die Kabeleinführungen
• Gehäusematerial Aluminiumguss IP65

Optionen: - LED Leuchtmittel 24V oder 230V optional
 - andere Kontaktbestückungen auf Anfrage möglich
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Optionen: - LED Leuchtmittel 24V oder 230V optional
 - andere Kontaktbestückungen auf Anfrage möglich

Schaltstellung 0-1   IP55 

Schaltstellung Hand-0-Auto IP55 

Optionen: - LED Leuchtmittel 24V oder 230V optional
 - andere Kontaktbestückungen auf Anfrage möglich

Schaltstellung 0-1-Start   IP55

Artikel­Nr. F105/740.9904/L24V G IP55
Lampe 24V, Schaltstellung 0-1, IP55

Artikel­Nr. F105/740.9904/L230V G IP55
Lampe 230V, Schaltstellung 0-1, IP55

Gehäuse­Abmessung: 135x160mm 
Befestigungsmasse:  140x140mm oder 104x88mm 

(Durchbruchlöcher im Gehäuse)

Bestückung:
• Nennstrom 16 Ampère
• Anzahl Pole: 2S auf Stellung «0» und 1S auf Stellung «1»
• Lampe mit Bezeichnung «0» Farbe weiss (nach SUVA)
• Griff rot/gelb, 3-fach abschliessbar, Gehäuse silber
• Bezeichnungsschild für individuelle Gravuren
• Lampe intern verdrahtet über den Öffner
• 2 Gewinde M20 für die Kabeleinführungen
• Gehäusematerial Aluminiumguss IP65

Artikel­Nr. F105/793.9904/L24V G IP55
Lampe 24V, Schaltstellung Hand-0-Auto, IP55

Artikel­Nr. F105/793.9904/L230V G IP55
Lampe 230V, Schaltstellung Hand-0-Auto, IP55

Gehäuse­Abmessung: 135x160mm 
Befestigungsmasse:  140x140mm oder 104x88mm 

(Durchbruchlöcher im Gehäuse)

Bestückung:
• Nennstrom 16 Ampère
•  Anzahl Pole: 2S auf Stellung «0», je 1S 

auf Stellung «Hand» und «Auto»
• Lampe mit Bezeichnung «0» Farbe weiss (nach SUVA)
• Griff rot/gelb, 3-fach abschliessbar, Gehäuse silber
• Bezeichnungsschild für individuelle Gravuren
• Lampe intern verdrahtet über den Öffner
• 2 Gewinde M20 für die Kabeleinführungen
• Gehäusematerial Aluminiumguss IP65

Artikel­Nr. F105/1014.9904/L24V G IP55
Lampe 24V, Schaltstellung 0-1-Start, IP55

Artikel­Nr. F105/1014.9904/L230V G IP55
Lampe 230V, Schaltstellung 0-1-Start, IP55

Gehäuse­Abmessung: 135x160mm 
Befestigungsmasse:  140x140mm oder 104x88mm 

(Durchbruchlöcher im Gehäuse)

Bestückung:
• Nennstrom 16 Ampère
•  Anzahl Pole: 1S auf Stellung «0», 1S überlappend 

auf Stellung «1-Start» und 1S auf Stellung «Start»
• Lampe mit Bezeichnung «0» Farbe weiss (nach SUVA)
• Griff rot/gelb, 3-fach abschliessbar, Gehäuse silber
• Bezeichnungsschild für individuelle Gravuren
• Lampe intern verdrahtet über den Öffner
• 2 Gewinde M20 für die Kabeleinführungen
• Gehäusematerial Aluminiumguss IP65

Optionen: - LED Leuchtmittel 24V oder 230V optional
 - andere Kontaktbestückungen auf Anfrage möglich
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Optionen: - LED Leuchtmittel 24V oder 230V optional
 - andere Kontaktbestückungen auf Anfrage möglich

Schaltstellung 0-1   IP55 

Schaltstellung Hand-0-Auto IP55 

Optionen: - LED Leuchtmittel 24V oder 230V optional
 - andere Kontaktbestückungen auf Anfrage möglich

Schaltstellung 0-1-Start   IP55

Artikel­Nr. F105/740.9931/L24V ES IP55
Lampe 24V, Schaltstellung 0-1, IP55

Artikel­Nr. F105/740.9931/L230V ES IP55
Lampe 230V, Schaltstellung 0-1, IP55

Gehäuse­Abmessung: 80x200mm 

Bestückung:
• Nennstrom 16 Ampère
• Anzahl Pole: 2S auf Stellung «0» und 1S auf Stellung «1»
• Lampe mit Bezeichnung «0» Farbe weiss (nach SUVA)
• Griff schwarz/grau, 3-fach abschliessbar, Gehäuse silber
• Bezeichnungsschild für individuelle Gravuren
• Lampe intern verdrahtet über den Öffner
• 1 Kabeleinführung M20
• Gehäusematerial Edelstahl V4A IP66

Artikel­Nr. F105/793.9931/L24V ES IP55
Lampe 24V, Schaltstellung Hand-0-Auto, IP55

Artikel­Nr. F105/793.9931/L230V ES IP55
Lampe 230V, Schaltstellung Hand-0-Auto, IP55

Gehäuse­Abmessung: 80x200mm 

Bestückung:
• Nennstrom 16 Ampère
•  Anzahl Pole: 2S auf Stellung «0» 

je 1S auf Stellung «Hand» und «Auto»
• Lampe mit Bezeichnung «0» Farbe weiss (nach SUVA)
• Griff schwarz/grau, 3-fach abschliessbar, Gehäuse silber
• Bezeichnungsschild für individuelle Gravuren
• Lampe intern verdrahtet über den Öffner
• 1 Kabeleinführung M20
• Gehäusematerial Edelstahl V4A IP66

Artikel­Nr. F105/1014.9931/L24V ES IP55
Lampe 24V, Schaltstellung 0-1-Start, IP55

Artikel­Nr. F105/1014.9931/L230V ES IP55
Lampe 230V, Schaltstellung 0-1-Start, IP55

Gehäuse­Abmessung: 80x200mm

Bestückung:
• Nennstrom 16 Ampère
•  Anzahl Pole: 1S auf Stellung «0», 1S überlappend 

auf Stellung «1-Start» und 1S auf Stellung «Start»
• Lampe mit Bezeichnung «0» Farbe weiss (nach SUVA)
• Griff schwarz/grau, 3-fach abschliessbar, Gehäuse silber
• Bezeichnungsschild für individuelle Gravuren
• Lampe intern verdrahtet über den Öffner
• 1 Kabeleinführung M20
• Gehäusematerial Edelstahl V4A IP66

Optionen: - LED Leuchtmittel 24V oder 230V optional
 - andere Kontaktbestückungen auf Anfrage möglich
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Optionen: - LED Leuchtmittel 24V oder 230V optional
 - andere Kontaktbestückungen auf Anfrage möglich

Schaltstellung 0-1   IP55 

Schaltstellung Hand-0-Auto IP55 

Optionen: - LED Leuchtmittel 24V oder 230V optional
 - andere Kontaktbestückungen auf Anfrage möglich

Schaltstellung 0-1-Start   IP55

Artikel­Nr. F105/740.9904/L24V ES IP55
Lampe 24V, Schaltstellung 0-1, IP55

Artikel­Nr. F105/740.9904/L230V ES IP55
Lampe 230V, Schaltstellung 0-1, IP55

Gehäuse­Abmessung: 80x200mm 

Bestückung:
• Nennstrom 16 Ampère
• Anzahl Pole: 2S auf Stellung «0» und 1S auf Stellung «1»
• Lampe mit Bezeichnung «0» Farbe weiss (nach SUVA)
• Griff rot/gelb, 3-fach abschliessbar, Gehäuse silber
• Bezeichnungsschild für individuelle Gravuren
• Lampe intern verdrahtet über den Öffner
• 1 Kabeleinführung M20
• Gehäusematerial Edelstahl V4A IP66

Artikel­Nr. F105/793.9904/L24V ES IP55
Lampe 24V, Schaltstellung Hand-0-Auto, IP55

Artikel­Nr. F105/793.9904/L230V ES IP55
Lampe 230V, Schaltstellung Hand-0-Auto, IP55

Gehäuse­Abmessung: 80x200mm 

Bestückung:

• Nennstrom 16 Ampère
•  Anzahl Pole: 2S auf Stellung «0», je 1S 

auf Stellung «Hand» und «Auto»
• Lampe mit Bezeichnung «0» Farbe weiss (nach SUVA)
• Griff rot/gelb, 3-fach abschliessbar, Gehäuse silber
• Bezeichnungsschild für individuelle Gravuren
• Lampe intern verdrahtet über den Öffner
• 1 Kabeleinführung M20
• Gehäusematerial Edelstahl V4A IP66

Artikel­Nr. F105/1014.9904/L24V ES IP55
Lampe 24V, Schaltstellung 0-1-Start, IP55

Artikel­Nr. F105/1014.9904/L230V ES IP55
Lampe 230V, Schaltstellung 0-1-Start, IP55

Gehäuse­Abmessung: 80x200mm 

Bestückung:

• Nennstrom 16 Ampère
•  Anzahl Pole: 1S auf Stellung «0», 1S überlappend 

auf Stellung «1-Start» und 1S auf Stellung «Start»
• Lampe mit Bezeichnung «0» Farbe weiss (nach SUVA)
• Griff rot/gelb, 3-fach abschliessbar, Gehäuse silber
• Bezeichnungsschild für individuelle Gravuren
• Lampe intern verdrahtet über den Öffner
• 1 Kabeleinführung M20
• Gehäusematerial Edelstahl V4A IP66

Optionen: - LED Leuchtmittel 24V oder 230V optional
 - andere Kontaktbestückungen auf Anfrage möglich
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Optionen: - LED Leuchtmittel 24V oder 230V optional
 - andere Kontaktbestückungen auf Anfrage möglich

Schaltstellung 0-1   IP54 

Schaltstellung Hand-0-Auto IP54 

Optionen: - LED Leuchtmittel 24V oder 230V optional
 - andere Kontaktbestückungen auf Anfrage möglich

Schaltstellung 0-1-Start   IP54

Artikel­Nr. F105/740.9931/L24V GU IP54
Lampe 24V, Schaltstellung 0-1, IP54

Artikel­Nr. F105/740.9931/L230V GU IP54
Lampe 230V, Schaltstellung 0-1, IP54

Gehäuse­Abmessung: 130x130mm 
Befestigungsmasse: 105x80mm

Bestückung:
• Nennstrom 16 Ampère
• Anzahl Pole: 2S auf Stellung «0» und 1S auf Stellung «1»
• Lampe mit Bezeichnung «0» Farbe weiss (nach SUVA)
•  Griff schwarz/grau, 3-fach abschliessbar, 

Gehäuse schwarz
• Bezeichnungsschild für individuelle Gravuren
• Lampe intern verdrahtet über den Öffner
• 1 Kabeleinführung M20
• Gehäusematerial Gummi IP54

Artikel­Nr. F105/793.9931/L24V GU IP54
Lampe 24V, Schaltstellung Hand-0-Auto, IP54

Artikel­Nr. F105/793.9931/L230V GU IP54
Lampe 230V, Schaltstellung Hand-0-Auto, IP54

Gehäuse­Abmessung: 130x130mm 
Befestigungsmasse: 105x80mm

Bestückung:
• Nennstrom 16 Ampère
•  Anzahl Pole: 2S auf Stellung «0», je 1S 

auf Stellung «Hand» und «Auto»
• Lampe mit Bezeichnung «0» Farbe weiss (nach SUVA)
•  Griff schwarz/grau, 3-fach abschliessbar, 

Gehäuse schwarz
• Bezeichnungsschild für individuelle Gravuren
• Lampe intern verdrahtet über den Öffner
• 1 Kabeleinführung M20
• Gehäusematerial Gummi IP54

Artikel­Nr. F105/1014.9931/L24V GU IP54
Lampe 24V, Schaltstellung 0-1-Start, IP54

Artikel­Nr. F105/1014.9931/L230V GU IP54
Lampe 230V, Schaltstellung 0-1-Start, IP54

Gehäuse­Abmessung: 130x130mm 
Befestigungsmasse: 105x80mm 

Bestückung:
• Nennstrom 16 Ampère
•  Anzahl Pole: 1S auf Stellung «0», 1S überlappend 

auf Stellung «1-Start» und 1s auf Stellung «Start»
• Lampe mit Bezeichnung «0» Farbe weiss (nach SUVA)
• Griff schwarz/grau, 3-fach abschliessbar, Gehäuse schwarz
• Bezeichnungsschild für individuelle Gravuren
• Lampe intern verdrahtet über den Öffner
• 1 Kabeleinführung M20
• Gehäusematerial Gummi IP54

Optionen: - LED Leuchtmittel 24V oder 230V optional
 - andere Kontaktbestückungen auf Anfrage möglich
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Optionen: - LED Leuchtmittel 24V oder 230V optional
 - andere Kontaktbestückungen auf Anfrage möglich

Schaltstellung 0-1   IP54 

Schaltstellung Hand-0-Auto IP54 

Optionen: - LED Leuchtmittel 24V oder 230V optional
 - andere Kontaktbestückungen auf Anfrage möglich

Schaltstellung 0-1-Start   IP54

Artikel­Nr. F105/740.9904/L24V GU IP54
Lampe 24V, Schaltstellung 0-1, IP54

Artikel­Nr. F105/740.9904/L230V GU IP54
Lampe 230V, Schaltstellung 0-1, IP54

Gehäuse­Abmessung: 130x130mm 
Befestigungsmasse: 105x80mm

Bestückung:
• Nennstrom 16 Ampère
• Anzahl Pole: 2S auf Stellung «0» und 1S auf Stellung «1»
• Lampe mit Bezeichnung «0» Farbe weiss (nach SUVA)
• Griff rot/gelb, 3-fach abschliessbar, Gehäuse schwarz
• Bezeichnungsschild für individuelle Gravuren
• Lampe intern verdrahtet über den Öffner
• 1 Kabeleinführung M20
• Gehäusematerial Gummi IP54

Artikel­Nr. F105/793.9904/L24V GU IP54
Lampe 24V, Schaltstellung Hand-0-Auto, IP54

Artikel­Nr. F105/793.9904/L230V GU IP54
Lampe 230V, Schaltstellung Hand-0-Auto, IP54

Gehäuse­Abmessung: 130x130mm 
Befestigungsmasse: 105x80mm

Bestückung:
• Nennstrom 16 Ampère
•  Anzahl Pole: 2S auf Stellung «0», je 1S 

auf Stellung «Hand» und «Auto»
• Lampe mit Bezeichnung «0» Farbe weiss (nach SUVA)
• Griff rot/gelb, 3-fach abschliessbar, Gehäuse schwarz
• Bezeichnungsschild für individuelle Gravuren
• Lampe intern verdrahtet über den Öffner
• 1 Kabeleinführung M20
• Gehäusematerial Gummi IP54

Artikel­Nr. F105/1014.9904/L24V GU IP54
Lampe 24V, Schaltstellung 0-1-Start, IP54

Artikel­Nr. F105/1014.9904/L230V GU IP54
Lampe 230V, Schaltstellung 0-1-Start, IP54

Gehäuse­Abmessung: 130x130mm 
Befestigungsmasse: 105x80mm

Bestückung:
• Nennstrom 16 Ampère
•  Anzahl Pole: 1S auf Stellung «0», 1S überlappend auf 

Stellung «1-Start» und 1S auf Stellung «Start»
• Lampe mit Bezeichnung «0» Farbe weiss (nach SUVA)
• Griff rot/gelb, 3-fach abschliessbar, Gehäuse schwarz
• Bezeichnungsschild für individuelle Gravuren
• Lampe intern verdrahtet über den Öffner
• 1 Kabeleinführung M20
• Gehäusematerial Gummi IP54

Optionen: - LED Leuchtmittel 24V oder 230V optional
 - andere Kontaktbestückungen auf Anfrage möglich
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Optionen: - LED Leuchtmittel 24V oder 230V optional
 - andere Kontaktbestückungen auf Anfrage möglich

Schaltstellung 0-1   IP55 

Schaltstellung Hand-0-Auto IP55 

Optionen: - LED Leuchtmittel 24V oder 230V optional
 - andere Kontaktbestückungen auf Anfrage möglich

Schaltstellung 0-1-Start   IP55

Artikel­Nr. F105/740.9931/L24V PhWB IP55
Lampe 24V, Schaltstellung 0-1, IP55

Artikel­Nr. F105/740.9931/L230V PhWB IP55
Lampe 230V, Schaltstellung 0-1, IP55

Gehäuse­Abmessung: 80x230mm 
Befestigungsmasse: 50x218mm

Bestückung:
• Nennstrom 16 Ampère
• Anzahl Pole: 2S auf Stellung «0» und 1S auf Stellung «1»
• Lampe mit Bezeichnung «0» Farbe weiss (nach SUVA)
•  Griff schwarz/grau, 3-fach abschliessbar, 

Gehäuse hellgrau
• 1 Stellwähler mit 3 Pos., je 1S links und rechts
• 1 Kabelverschraubung M20 montiert (optional 2xM20)
• Bezeichnungsschilder für individuelle Gravuren
• Lampe intern verdrahtet über den Öffner
• Gehäusematerial ABS halogenfrei IP66

Artikel­Nr. F105/793.9931/L24V PhWB IP55
Lampe 24V, Schaltstellung Hand-0-Auto, IP55

Artikel­Nr. F105/793.9931/L230V PhWB IP55
Lampe 230V, Schaltstellung Hand-0-Auto, IP55

Gehäuse­Abmessung: 80x230mm 
Befestigungsmasse: 50x218mm

Bestückung:
• Nennstrom 16 Ampère
•  Anzahl Pole: 2S auf Stellung «0», je 1S 

auf Stellung «Hand» und «Auto»
• Lampe mit Bezeichnung «0» Farbe weiss (nach SUVA)
• Griff schwarz/grau, 3-fach abschliessbar, Gehäuse hellgrau
• 1 Stellwähler mit 3 Pos., je 1S links und rechts
• Bezeichnungsschilder für individuelle Gravuren
• Lampe intern verdrahtet über den Öffner
• 1 Kabelverschraubung M20 montiert (optional 2xM20)
• Gehäusematerial ABS halogenfrei IP66

Artikel­Nr. F105/1014.9931/L24V PhWB IP55
Lampe 24V, Schaltstellung 0-1-Start, IP55

Artikel­Nr. F105/1014.9931/L230V PhWB IP55
Lampe 230V, Schaltstellung 0-1-Start, IP55

Gehäuse­Abmessung: 80x230mm 
Befestigungsmasse: 50x218mm

Bestückung:
• Nennstrom 16 Ampère
•  Anzahl Pole: 1S auf Stellung «0», 1S überlappend 

auf Stellung «1-Start» und 1S auf Stellung «Start»
• Lampe mit Bezeichnung «0» Farbe weiss (nach SUVA)
• Griff schwarz/grau, 3-fach abschliessbar, Gehäuse hellgrau
• 1 Stellwähler mit 3 Pos., je 1S links und rechts
• Bezeichnungsschilder für individuelle Gravuren
• Lampe intern verdrahtet über den Öffner
• 1 Kabelverschraubung M20 montiert (optional 2xM20)
• Gehäusematerial ABS halogenfrei IP66

Optionen: - LED Leuchtmittel 24V oder 230V optional
 - andere Kontaktbestückungen auf Anfrage möglich
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Optionen: - LED Leuchtmittel 24V oder 230V optional
 - andere Kontaktbestückungen auf Anfrage möglich

Schaltstellung 0-1   IP55 

Schaltstellung Hand-0-Auto IP55 

Optionen: - LED Leuchtmittel 24V oder 230V optional
 - andere Kontaktbestückungen auf Anfrage möglich

Schaltstellung 0-1-Start   IP55

Artikel­Nr. F105/740.9904/L24V PhWB IP55
Lampe 24V, Schaltstellung 0-1, IP55

Artikel­Nr. F105/740.9904/L230V PhWB IP55
Lampe 230V, Schaltstellung 0-1, IP55

Gehäuse­Abmessung: 80x230mm 
Befestigungsmasse: 50x218mm

Bestückung:
• Nennstrom 16 Ampère
• Anzahl Pole: 2S auf Stellung «0» und 1S auf Stellung «1»
• Lampe mit Bezeichnung «0» Farbe weiss (nach SUVA)
• Griff rot/gelb, 3-fach abschliessbar, Gehäuse hellgrau
• 1 Stellwähler mit 3 Pos., je 1S links und rechts
• Bezeichnungsschilder für individuelle Gravuren
• Lampe intern verdrahtet über den Öffner
• 1 Kabelverschraubung M20 montiert (optional 2xM20)
• Gehäusematerial ABS halogenfrei IP66

Artikel­Nr. F105/793.9904/L24V PhWB IP55
Lampe 24V, Schaltstellung Hand-0-Auto, IP55

Artikel­Nr. F105/793.9904/L230V PhWB IP55
Lampe 230V, Schaltstellung Hand-0-Auto, IP55

Gehäuse­Abmessung: 80x230mm 
Befestigungsmasse: 50x218mm

Bestückung:
• Nennstrom 16 Ampère
•  Anzahl Pole: 2S auf Stellung «0», je 1S 

auf Stellung «Hand» und «Auto»
• Lampe mit Bezeichnung «0» Farbe weiss (nach SUVA)
• Griff rot/gelb, 3-fach abschliessbar, Gehäuse hellgrau
• 1 Stellwähler mit 3 Pos., je 1S links und rechts
• Bezeichnungsschilder für individuelle Gravuren
• Lampe intern verdrahtet über den Öffner
• 1 Kabelverschraubung M20 montiert
• Gehäusematerial ABS halogenfrei IP66

Artikel­Nr. F105/1014.9904/L24V PhWB IP55
Lampe 24V, Schaltstellung 0-1-Start, IP55

Artikel­Nr. F105/1014.9904/L230V PhWB IP55
Lampe 230V, Schaltstellung 0-1-Start, IP55

Gehäuse­Abmessung: 80x230mm 
Befestigungsmasse: 50x218mm

Bestückung:
• Nennstrom 16 Ampère
•  Anzahl Pole: 1S auf Stellung «0», 1S überlappend 

auf Stellung «1-Start» und 1S auf Stellung «Start»
• Lampe mit Bezeichnung «0» Farbe weiss (nach SUVA)
• Griff rot/gelb, 3-fach abschliessbar, Gehäuse hellgrau
• 1 Stellwähler mit 3 Pos., je 1S links und rechts
• Bezeichnungsschilder für individuelle Gravuren
• Lampe intern verdrahtet über den Öffner
• 1 Kabelverschraubung M20 montiert
• Gehäusematerial ABS halogenfrei IP66

Optionen: - LED Leuchtmittel 24V oder 230V optional
 - andere Kontaktbestückungen auf Anfrage möglich
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Option: - andere Kontaktbestückungen auf Anfrage möglich

Schaltstellung 0-1   IP55 

Schaltstellung Hand-0-Auto IP55 

Option: - andere Kontaktbestückungen auf Anfrage möglich

Schaltstellung 0-1-Start   IP55

Artikel­Nr. F105/740.1551

• Schalter für Indirekte Abschaltung als Einbauschalter
• Nennstrom 16 Ampère
• Anzahl Pole: 2S auf Stellung «0» und 1S auf Stellung «1»
• Griff schwarz/grau, 3-fach abschliessbar
•  Bezeichnungsschild für individuelle Gravur Optional 

Best. Nr. BF1551

Artikel­Nr. F105/793.1551

• Schalter für Indirekte Abschaltung als Einbauschalter
• Nennstrom 16 Ampère
•  Anzahl Pole: 2S auf Stellung «0», je 1S  

auf Stellung «Hand» und «Auto»
• schwarz/grau, 3-fach abschliessbar
•  Bezeichnungsschild für individuelle Gravur Optional 

Best. Nr. BF1551

Artikel­Nr. F105/1014.1551

• Schalter für Indirekte Abschaltung als Einbauschalter
• Nennstrom 16 Ampère
•  Anzahl Pole: 1S auf Stellung «0», 1S überlappend 

auf Stellung «1-Start» und 1S auf Stellung «Start»
• Griff schwarz/grau, 3-fach abschliessbar
•  Bezeichnungsschild für individuelle Gravur Optional 

Best. Nr. BF1551

Option: - andere Kontaktbestückungen auf Anfrage möglich
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Option: - andere Kontaktbestückungen auf Anfrage möglich

Schaltstellung 0-1   IP55 

Schaltstellung Hand-0-Auto IP55 

Option: - andere Kontaktbestückungen auf Anfrage möglich

Schaltstellung 0-1-Start   IP55

Artikel­Nr. F105/740.1550

• Schalter für Indirekte Abschaltung als Einbauschalter
• Nennstrom 16 Ampère
• Anzahl Pole: 2S auf Stellung «0» und 1S auf Stellung «1»
• Griff rot/gelb, 3-fach abschliessbar
•  Bezeichnungsschild für individuelle Gravur optional 

Best. Nr. BF1550

Artikel­Nr. F105/793.1550

• Schalter für Indirekte Abschaltung als Einbauschalter
• Nennstrom 16 Ampère
•  Anzahl Pole: 2S auf Stellung «0», je 1S 

auf Stellung «Hand» und «Auto»
• Griff rot/gelb, 3-fach abschliessbar
•  Bezeichnungsschild für individuelle Gravur optional 

Best. Nr. BF1550

Artikel­Nr. F105/1014.1550

• Schalter für Indirekte Abschaltung als Einbauschalter
• Nennstrom 16 Ampère
•  Anzahl Pole: 1S auf Stellung «0», 1S überlappend 

auf Stellung «1-Start» und 1S auf Stellung «Start»
• Griff rot/gelb, 3-fach abschliessbar
•  Bezeichnungsschild für individuelle Gravur optional 

Best. Nr. BF1550

Option: - andere Kontaktbestückungen auf Anfrage möglich
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Beschriftungsschild

Lampe

Option: - LED Leuchtmittel 24V oder 230V optional

Sonderanfertigungen nach Kundenwunsch

Schild BF 1550 gelb Artikel­Nr. A105050061
Schild BF 1551 grau Artikel­Nr. A105050062

•  Gravierfähiges Beschriftungsschild für unsere Sicherheitsschalter
• Gravuren werden nach Kundenwunsch erstellt

Lampe RL9G 24V  Artikel­Nr. RL9G24V
Lampe RL9G 230V  Artikel­Nr. RL9G230V

•  Signallampe für den Einbau in eine Öffnung mit 22.5mm Durchmesser
• Komplett mit Schild und Leuchtmittel

Individuelle Sonderanfertigungen, lassen Sie sich von uns beraten.

Beispiel 4Beispiel 1 Beispiel 2 Beispiel 3
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Regendach Typ A

Regendach Typ B

Regendach Typ C

• Regendach aus Edelstahl für Schalter der Seiten 6/7
• Edelstahldach zu Sicherheitsschalter im Polyamidgehäuse
• Grösse: 110x110x120mm
• Befestigungsmass: 68x68mm
• Materialstärke: 1,5mm

• Regendach aus Edelstahl für Schalter der Seiten 8-11
• Edelstahldach zu Sicherheitsschalter im ABS- und Polyestergehäuse
• Grösse: 162x84x120mm
• Befestigungsmass: 50x148mm bzw. 45x148mm
• Materialstärke: 1,5mm

• Regendach aus Edelstahl für Schalter der Seiten 18/19
• Grösse: 245x84x120mm
• Befestigungsmass: 50x218mm
• Materialstärke: 1,5mm

RÜCKEN 11mm
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Fussgestelle

QUALITÄTSPRODUKTE AUS DER SCHWEIZ
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Fussgestelle nach Kundenwunsch
für Sicherheitsschalter und Stromverteiler
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QUALITÄTSPRODUKTE AUS EIGENER PRODUKTION
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Optionen: Gehäuse auch in orange erhältlich  
 FI-Schutzschalter und LS-Automaten hager oder smissline  auf Anfrage

ART. NR.  250 805 FARBE   schwarz  

Bodenmodell mobil mit Handgriff

Masse (BxHxT): 320x320x320mm
Anschluss max.: 32A

Bestückung:
• 1 FI-Schutzschalter 40A/30mA 3PN
• 2 LS-Automaten 16A/C 3P
• 3 LS-Automaten 16A/C 1P
• 1 Steckdose CEE-32/5 400V
• 2 Steckdosen CEE-16/5 400V
• 1 Steckdose T25 400/230V
• 3 Steckdosen T23 230V
•  5m Anschlusskabel PUR 5x6mm2 

mit Stecker CEE-32/5

ART. NR.  260 707 FARBE   schwarz  

Optionen: Handgriff aus Gummi montiert  Art.-Nr. 113 18
 Wandbefestigungsbügel/Stk.  Art.-Nr. 112 99
 Klemmsteg 5x35mm2 verdrahtet + 1xM40  Art.-Nr. 981 111
 Fussgestell  Art.-Nr. 251 002, 260 109
 FI-Schutzschalter und LS-Automaten hager oder smissline  auf Anfrage

Verteiler für Wandmontage oder mobil

Masse (BxHxT): 370x370x203mm
Anschluss max.: 63A

Bestückung:
• 1 Steckdose CEE-63/5 400V vor FI
• 1 FI-Schutzschalter 63A/30mA 3PN
• 2 LS-Automaten 32A/C 3P
• 2 LS-Automaten 16A/C 3P
• 1 LS-Automat 16A/C 1P
• 2 Steckdosen CEE-32/5 400V
• 1 Steckdose CEE-16/5 400V
• 2 Steckdosen T25 400/230V
• 3 Steckdosen T23 230V
• Kabelverschraubung M40

ART. NR.  260 476 FARBE   schwarz  

Optionen: Handgriff aus Gummi montiert  Art.-Nr. 113 18
 Wandbefestigungsbügel/Stk.  Art.-Nr. 112 99
 Klemmsteg 5x35mm2 verdrahtet + 1xM40  Art.-Nr. 981 111
 Fussgestell  Art.-Nr. 251 002, 260 601, 260 109
 FI-Schutzschalter und LS-Automaten hager oder smissline  auf Anfrage

Verteiler für Wandmontage oder mobil

Masse (BxHxT): 370x395x170mm
Anschluss max.: 63A

Bestückung:
• 1 FI-Schutzschalter 63A/30mA 3PN
• 1 LS-Automat 32A/C 3P
• 3 LS-Automaten 16A/C 3P
• 1 LS-Automat 16A/C 1P
• 1 Steckdose CEE-32/5 400V
• 3 Steckdosen CEE-16/5 400V
• 2 Steckdosen T25 400/230V
• 4 Steckdosen T23 230V
• 1 Kabelverschraubung M40



Gummistromverteiler	

QUALITÄTSPRODUKTE AUS EIGENER PRODUKTION

mit Steckdosen Typ CEE, T23, T25
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Optionen: Handgriff aus Gummi montiert  Art.-Nr. 113 05
 Wandbefestigungsbügel/Stk.  Art.-Nr. 113 06
 Klemmsteg 5x25mm2 verdrahtet + 1xM32  Art.-Nr. 981 111
 Fussgestell  Art.-Nr. 230 212, 522 5300
 FI-Schutzschalter und LS-Automaten hager oder smissline  auf Anfrage

ART. NR.  260 473 FARBE   schwarz  

Verteiler für Wandmontage oder mobil

Masse (BxHxT): 260x380x155mm
Anschluss max.: 40A

Bestückung:
• 1 FI-Schutzschalter 40A/30mA 3PN
• 2 LS-Automaten 16A/C 3P
• 2 LS-Automaten 16A/C 1P
• 2 Steckdosen CEE-16/5 400V
• 2 Steckdosen T25 400/230V
• 4 Steckdosen T23 230V
• Kabelverschraubung M32

Optionen: Handgriff aus Gummi montiert  Art.-Nr. 113 05
 Wandbefestigungsbügel/Stk.  Art.-Nr. 113 06
 Fussgestell  Art.-Nr. 230 212, 260 725
 FI-Schutzschalter und LS-Automaten hager oder smissline  auf Anfrage

ART. NR.  260 706 FARBE   schwarz  

Verteiler für Wandmontage oder mobil

Masse (BxHxT): 260x380x155mm
Anschluss max.: 32A

Bestückung:
• Gerätestecker CEE-32/5 400V  
 zur Einspeisung
• 1 FI-Schutzschalter 40A/30mA 3PN
• 2 LS-Automaten 16A/C 3P
• 1 LS-Automat 16A/C 1P
• 1 Steckdose CEE-32/5 400V
• 2 Steckdosen CEE-16/5 400V
• 2 Steckdosen T25 400/230V
• 4 Steckdosen T23 230V

ART. NR.  201 025 FARBE   schwarz  

Optionen: Handgriff aus Gummi montiert  Art.-Nr. 113 05
 Wandbefestigungsbügel/Stk.  Art.-Nr. 113 06
 Klemmsteg 5x25mm2 verdrahtet + 1xM32  Art.-Nr. 981 111
 Fussgestell  Art.-Nr. 230 212, 522 5300
 FI-Schutzschalter und LS-Automaten hager oder smissline  auf Anfrage

Verteiler für Wandmontage oder mobil

Masse (BxHxT): 260x380x155mm
Anschluss max.: 32A

Bestückung:
• 1 FI-Schutzschalter 40A/30mA 3PN
• 2 LS-Automaten 16A/C 3P
• 1 Steckdose CEE-32/5 400V
• 1 Steckdose CEE-16/5 400V
• 2 Steckdosen T25 400/230V
• 3 Steckdosen T23 230V
• Kabelverschraubung M32



Gewiss	Leuchten	

QUALITÄTSPRODUKTE AUS ITALIEN

Horus 1, Horus 2
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Horus 1 FARBE   rauchgrau  

Exklusiv Leuchtmittel – IP65 – Schutzklasse II – Kompensiert

Lichtstreuende, Symmetrische Optik

Art. Nr. Leistung Lampentyp Fassung Strom Gewicht Lampen

GW 85 306 2x18 Watt TC-D G24d-2 0.375A 2,9 kg 2 

Masse (BxHxT):  275x350x125mm

Horus 2 FARBE   rauchgrau  

Exklusiv Leuchtmittel – IP65 – Schutzklasse II – Kompensiert

Lichtstreuende, Symmetrische Optik

Art. Nr. Leistung Lampentyp Fassung Strom Gewicht Lampen

GW 85 006 4 x 18 Watt TC-L 2G11 0.375A 5,5 kg 4 

Masse (BxHxT):  370x445x140mm

Horus 2 FARBE   rauchgrau  

Mit Leuchtmittel – IP65 – Schutzklasse II – Kompensiert

Lichtstreuende, Symmetrische Optik

Art. Nr. Leistung Lampentyp Fassung Strom Gewicht 

GW 85 002 M 150 Watt HIT-DE RX7s 1,8A 6,3 kg

Masse (BxHxT):  370x445x140mm



Gewiss	Leuchten

QUALITÄTSPRODUKTE AUS ITALIEN

Halle, ZNT, Click21 ZNT

Halle FARBE   graphitgrau  

Mit Leuchtmittel – IP65 – Schutzklasse I – Kompensiert

Breitstrahlender Reflektor, mit Abschlussglas

Art. Nr. Leistung Lampentyp Fassung Strom Gewicht

GW 83 028 M 250 Watt HIE E40 3A 9,9 kg

Masse H 576mm
  Ø 470mm 

ZNT   

Exklusiv Leuchtmittel – Lichtstreuend – EVG – IP65 – Schutzklasse I   
D­Brandschutzzeichen

Art. Nr. Leistung Lampentyp Fassung Masse (mm) Gewicht Lampen

GW 80 195 4x55 Watt TC-L 2G11 1290x195x112 4,2 kg 4

Click21 ZNT

Exklusiv Leuchtmittel – Lichtstreuend – EVG – IP65 – Schutzklasse I

Art. Nr. Leistung Lampentyp Fassung Masse (mm) Gewicht Lampen

GW 80 782 1x36 Watt T26 G13 1290x140x112 2,7 kg 1 
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RÜCKEN 11mm
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Modulares	Prüftechniksystem			

QUALITÄTSPRODUKTE AUS DEUTSCHLAND
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UNSERE PRÜFKANÄLE SIND IN 2 BAUHÖHEN VERFÜGBAR:

Höhe: 150mm, Tiefe: 82,5mm (Energiekanal)

Höhe: 280mm, Tiefe: 150mm (Prüftechnikkanal)

FUNKTIONSMODULE

Einspeisemodul 32A/400V AC, 2MHE, 400 mm breit:
• Eingangssicherung E18, 32 A
• 1x FI-Schutzschalter 40/0,03 A
• Hauptschalter mit Unterspannungsauslösung
• NOT-AUS-Fernbedienung
• Spannungsmessung intern und extern bis 500 V AC
• separat abgesicherte Arbeitssteckdose T23 16A/230 V
• Durchgangsprüfung optisch und akustisch
• Kleinspannung 24 V AC

Hinweis: für jedes Prüftechniksystem erforderlich

MAS-EM3200 CH MZ 70000 CH

2MHE

MAS-EM3200 CH

MAS-KMR4804

MAS-FSM3200 CH



Mobile	Prüftafeln

QUALITÄTSPRODUKTE AUS DEUTSCHLAND
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PMKD 1500 –  DER PROFISERVICEKOFFER FÜR DEN  
  REGELMÄSSIGEN SICHERHEITSCHECK

zur Sicherheits- und Funktionsprüfung von Wechselstrombetriebsmittel direkt am 
Einsatzort. Mit Sicherheits- und Funktionstester für die Prüfung nach 
DIN VDE 0701/0702 und BGV A3.

MESS- UND PRÜFMÖGLICHKEITEN
• Prüflingsanschlüsse:  Steckdose T23 16 A/230 V (andere nationale Steckdosen auf Anfrage)
• Sicherheitsprüfungen nach DIN VDE 0701/0702 und BGV A3:
 - Schutzleiterwiderstandsmessung (0 ... 4,0, Leerlaufspannung 6 V, Strom 200 mA DC); 
 - Isolationswiderstandsmessung 
  (0 ... 20,00 M, Leerlaufspannungen 500 V, 1000V, Kurzschlussstrom 1,5 mA);
 - Ersatzableitstrommessung (0 ... 40,00 mA, Leerlaufspannung ca. 230 V)
 - Differenzstrommessung an Wechselstromverbrauchern 
  (Filtercharakteristik nach DIN VDE 0404 zur korrekten Bewertung der Oberschwingungen)
 - Schutzleiterstrom: 0 ... 40,00 mA und Berührungsstrom: 0 ... 4,00 mA)
• Prüfablauf Einzelschritt oder Automodus
 Bedieninterface: 
 - Menüführung über hinterleuchtetes Punktmatrixdisplay
 - Klartextbedienung über alphanumerische Tastatur
 - Identifikation des Prüflings über Identnummern Eingabe oder über Barcodeleser
 - Gut- Fehleranzeige
 Vor der Prüfung erfolgt eine Klassifizierung des Prüflings zur Definition des Prüfablaufes und der 

Einstellung der Grenzwerte nach der gewählten VDE-Vorschrift (z. B. Schutzklasse, Heizleistung, 
Schutzleiterlänge). Separate Abläufe für Verlängerungsleitungen und fest angeschlossene Geräte 
sind vorhanden

• Statistische Auswertung der Prüfungen bereits ohne externe Software 
• Funktionsmessungen: 
 - Spannung je Phase: 0 ... 260,0 V - Strom je Phase: 0 ... 20,00 A
 - Leistung gesamt: 0 ... 4.000 W, Erfassung bis zur 15. Oberschwingung
• Überprüfung von Verlängerungsleitungen: Messung von Schutzleiter- und Isolationswiderstand 

und Durchgangsprüfung mit Phasenfolgetest
• Serielle Schnittstelle RS232 
• Netzeinspeisung über Stecker T23 16 A/230 V
• Das PMKD 1500 enthält folgende Maßnahmen zum Schutz des Prüfers:
 - Ein integrierter Fehlerstrommonitor schaltet das Netz vom Prüfling automatisch bei gefährlichen  

 Fehlerströmen (größer 20 mA) ab.
 - Eine Anschlusskennung überwacht die PE Spannung in der Anlage
• Interner Speicher für 8000 Messprotokolle mit Datum und Zeitstempel auslesbar über serielle 

Schnittstelle (Software PMKD 2500 PC-S optional)
• Alle Einbauten im robusten und feuchtigkeitsgeschützten Kunststoffkoffer.

ABMESSUNGEN UND GEWICHT: ca. 267 x 245 x 120 mm, ca. 3 kg

PMKD 1500 CH MZ69478 CH
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